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2

специфическими источниками пита-
ния систем электроснабжения (сэс) 
при напряжениях 35–220 кв являют-
ся главные понижающие подстанции 
пс промышленных предприятий 
(гпп), пс аналогичных напряжений 
железнодорожного транспорта и пс 
глубоких вводов высоких напряже-
ний (пгв) в жилых районах городов . 
определяющими принципами схем 
гпп и пгв являются: двухтранс-
форматорные пс 220 (110)/6(10) кв; 
в ряде случаев – трансформаторы 
с расщепленными обмотками вторич-
ного напряжения для ограничения 
токов короткого замыкания и разви-
тые распределительные устройства 
6(10) кв, обеспечивающие возмож-
ность присоединения многих линий и 
оперативную гибкость данной схемы .

подстанции 35–220/6(10) кв могут 
выполняться как с открытыми рас-
пределительными устройствами 
(оРу) высшего напряжения, рас-
полагающимися на территории, 
прилегающей к зданию, в котором 
размещаются Ру 6(10) кв, диспетчер-
ский пункт и др ., так и с закрытыми 
Ру (ЗРу) всех номинальных напряже-
ний . Реализуются пс с Ру 35–220 кв 
из герметичных комплектных ячеек 
с элегазовой изоляцией (кРуэ) и 
с закрытой установкой трансформа-
торов 35–220/6(10) кв с принудитель-
ным охлаждением .

сети 6–35 кв могут быть выполнены 
с изолированной нейтралью, с нейтра-
лью, заземлённой через высокоомный 
или низкоомный резистор, с наличием 
в нейтрали дугогасящего реактора, по-
этому защита от коротких замыканий 
в данных сетях должна распознавать 
только многофазные повреждения, а 
защита от однофазного замыкания на 
землю действует на сигнал или, при не-
обходимости, на отключение . в данных 
сетях характерно применение реле то-
ка с зависимой или комбинированной 
характеристикой срабатывания .

общая информация

Линии 6(10) кв выполнены как ра-
диальные с односторонним питани-
ем, поэтому защита сетей низкого 
напряжения 6(10) кв от короткого 
замыкания (кЗ) выполняется токо-
вой ступенчатой . для обеспечения 
бесперебойного питания потребите-
лей предусматривается Апв линии 
и АвР . на линиях обычно использу-
ется единственная защита, которая 
должна осуществлять и дальнее 
резервирование .

Линии 20–35 кв имеют как радиаль-
ную, так часто и кольцевую конфи-
гурацию, параллельные цепи, в них 
возможно наличие двух источников 
питания . на радиальных линиях 
используется единственная защи-
та, которая должна осуществлять 
и дальнее резервирование . в раз-
ветвлённых сетях применяются 
токовые направленные ступенчатые 
защиты и дистанционные защиты . 
допускаются неселективные отклю-
чения первыми ступенями, исправ-
ляемые Апв .

на  понижающих подстанциях  с 
высшим  напряжением 220 (110) кв 
и с двумя напряжениями 35 и 
6(10) кв  обычно применяют два 
трехобмоточных трансформатора 
220(110)/35/6(10) кв .
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6общая информация
Шкафы Серии ШЭ2607

серия шкафов Шэ2607 релейной защиты и автоматики под-
станционного оборудования напряжением 6–220 кв на базе 
микропроцессорных терминалов серий бэ2704 и бэ2502 .

•  Шэ2607 041 – защита трансформатора (комплект с терминалом 
бэ2704);

•  Шэ2607 041041 – защита трансформатора (комплекты А1 и А2  
с терминалом бэ2704);

•  Шэ2607 041073 – защита трансформатора и автоматика управ-
ления выключателем стороны вн (комплекты А1 и А2 с термина-
лами бэ2704);

•  Шэ2607 045 – защита трансформатора для схемы «мостик» 
(комплект с терминалом бэ2704);

•  Шэ2607 045045 – защита трансформатора для схемы «мостик» 
(комплекты А1 и А2 с терминалом бэ2704);

•  Шэ2607 045073 – защита трансформатора и Аув стороны вн 
для схемы «мостик» (комплекты А1 и А2 с терминалом бэ2704);

•  Шэ2607 048 – защита двухобмоточного трансформатора  
(комплект с терминалом бэ2704);

•  Шэ2607 048048 – защита двухобмоточных трансформаторов 
(комплекты А1 и А2 с терминалами бэ2704);

•  Шэ2607 048073 – защита двухобмоточного трансформатора  
и автоматика управления выключателем стороны вн (комплек-
ты А1 и А2 с терминалами бэ2704);

•  Шэ2607 073 – резервные защиты трансформатора и автоматики 
управления выключателем (комплект с терминалом бэ2704);

•  Шэ2607 150 – защиты и автоматика двухобмоточного трансфор-
матора (комплекты А1 и А2 с терминалами бэ2704, комплект А3 
с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 151 – защиты и автоматика двухобмоточного (трехобмо-
точного) трансформатора для схемы «мостик» (комплекты А1 и 
А2 с терминалами бэ2704, комплект А3 с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 152 – защиты и автоматика трехобмоточного трансфор-
матора (комплекты А1 и А2 с терминалами бэ2704, комплект А3 
с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 153 – защиты и автоматика двухобмоточного трансфор-
матора (комплект А1 с терминалом бэ2704, комплект А2  
с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 154 – защиты и автоматика двухобмоточного (трех-
обмоточного) трансформатора для схемы «мостик» (комплект 
А1 с терминалом бэ2704, комплект А2 с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 155 – защиты и автоматика трехобмоточного транс-
форматора (защита, регулирование под нагрузкой) (комплект 
А1 с терминалом бэ2704, комплект А2 с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 156 – регулирование под нагрузкой 
(комплект с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 157 – регулирование под нагрузкой 
(2 комплекта с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 161 – защиты, автоматика и управление ввода 6–35 кв  
(1 комплект с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 162 – защиты, автоматика и управление вводов 6–35 кв  
(2 комплекта с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 163 – защиты, автоматика и управление вводов 6–35 кв  
(3 комплекта с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 164 – защиты, автоматика и управление вводов 6–35 кв  
(4 комплекта с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 171 – защиты вЛ, автоматика и управление линейным 
выключателем 6–35 кв (1 комплект с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 172 – защиты вЛ, автоматика и управление линейным 
выключателем 6–35 кв (2 комплекта с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 173 – защиты вЛ, автоматика и управление линейным 
выключателем 6–35 кв (3 комплекта с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 174 – защиты вЛ, автоматика и управление линейным 
выключателем 6–35 кв (4 комплекта с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 175 – защиты, автоматика и управление секционным 
выключателем 6–35 кв (1 комплект с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 176 – защиты, автоматика и управление секционным 
выключателем 6–35 кв (2 комплекта с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 177 – трансформатор напряжения секции 6–35 кв  
(1 комплект с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 178 – трансформатор напряжения секции 6–35 кв  
(2 комплекта с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 179 – защиты, автоматика управления секционным  
выключателем и трансформаторы напряжения секции 6–35 кв  
(3 комплекта с терминалом бэ2502);

•  Шэ2607 181 – дистанционная, токовая защиты линии, автомати-
ки и управления выключателем 6–35 кв (для одного ввода);

•  Шэ2607 182 – дистанционная, токовая защиты линии, автомати-
ки и управления выключателем 6–35 кв (для двух вводов);

•  Шэ2607 183 – дистанционная, токовая защиты линии, автомати-
ки и управления выключателем 6–35 кв (для трех вводов);

•  Шэ2607 184 – дистанционная, токовая защиты линии, автомати-
ки и управления выключателем 6–35 кв (для четырех вводов);

схемы Аув учитывают конкретный тип выключателя 
и параметры обмоток электромагнитов управления . 
при реализации уРов используется принцип индиви-
дуального устройства . возможны различные варианты 
реализации выходных цепей шкафов защит в зависи-
мости от первичных схем подключения оборудования .
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отРАсЛевАя АттестАция

оАо «Фск еэс» согласовало ту на терминалы РЗА серии бэ2704,  
шкафы РЗА серии Шэ2607 и разрешает применение данного оборудования на объектах енэс . 

оАо «Ак «транснефть» включило техническую документацию  
на шкафы серии Шэ2607 в «Реестр ту и пми №54-09»:

учетный
№ записи

обозначение нормативного документа наименование нормативного документа

2435 ту 3433-016 .01-20572135-2007 Шкафы защит присоединений напряжением 
110 и 220 кв серии Шэ2607

2436 пми 2607-2007 программа и методика приемо-сдаточных 
испытаний шкафов серии Шэ2607

с Росатомнадзором согласованы ту на выпуск шкафов РЗА серии Шэ2607 по 4-му классу безопасности .
по результатам испытаний в аккредитованном иц Фгуп нииит (протокол № 891-041/иц эмс-09 пи от 30 .09 .2009 г .)  
шкафы РЗА серии Шэ2607 соответствуют требованиям электромагнитной совместимости 
по гост 50746-2000 и гост 51317 .6 .5-2006 (мэк 61000-6-5-2001) .

по результатам испытаний в аккредитованном иц пс оАпв «вникти» (протокол № иц пс-17-09 от 25 .09 .2009 г .)  
шкафы РЗА серии Шэ2607 в части воздействия внешних механических факторов соответствуют 
требованиям гост 17516 .1-90 по группе механического исполнения м40 .

по результатам испытаний оАо «внииАм» (протокол № 56-03-09 от 26 .03 .2009 г .)  
шкафы РЗА серии Шэ2607 соответствуют требованиям гост 17516 .1-90, гост 16962 .2-90  
в части сейсмостойкости при сейсмических воздействиях интенсивностью 9 баллов  
(по шкале MSK-64), высотная отметка до +30 м .

оТраСЛеВая аТТеСТация ШкафоВ
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стРуктуРА усЛовного обоЗнАЧения типоиспоЛнениЙ ШкАФов 
сеРии Шэ2607 с теРминАЛАми сеРиЙ бэ2704 и бэ2502

вариант 1

 2ХХХ ХХХ ХХХ - ХХ е Х уХЛ 4 шкаф для энергетических объектов

Шэ   ХХХ ХХХ - ХХ е Х уХЛ 4
номер серии:  
2607 – для защиты присоединений 35–110 кв

Шэ2607  Х ХХХ - ХХ е Х уХЛ 4 код функционального назначения терминала комплекта А1

Шэ2607  ХХ   ХХХ - ХХ е Х уХЛ 4 версия функционального назначения терминала комплекта А1

Шэ2607  ХХХ Х - ХХ е Х уХЛ 4 код функционального назначения терминала комплекта А2

Шэ2607  ХХХ ХХ   - ХХ е Х уХЛ 4 версия функционального назначения терминала комплекта А2

Шэ2607  ХХХ ХХХ -  е Х уХЛ 4
исполнение по номинальному переменному току:  
20 – 1 А, 27 – 5 А

Шэ2607  ХХХ ХХХ - ХХ  Х уХЛ 4
номинальное напряжение переменного тока: 
100 в, 50 гц (60 гц)

Шэ2607  ХХХ ХХХ - ХХ е  уХЛ 4

исполнение по номинальному напряжению оперативного 
постоянного или выпрямленного тока:  
1 – 110 в, 2 – 220 в

Шэ2607  ХХХ ХХХ - ХХ е Х  4 климатическое исполнение по гост 15150

Шэ2607  ХХХ ХХХ - ХХ е Х уХЛ категория размещения по гост 15150

вариант 2

Шэ2607  15Х - ХХ е Х уХЛ 4
комплекты основных и резервных защит двух- и трехобмоточных 
трансформаторов с Аув стороны высокого напряжения (вн) 
и управления устройством регулирования под нагрузкой (Рпн)

Шэ2607  16Х - ХХ е Х уХЛ 4 комплекты защит и автоматики вводов 6–35 кв

Шэ2607  17Х - ХХ е Х уХЛ 4
комплекты защит и автоматики линейного 
(секционного) выключателя 6–35 кв и защиты 
трансформатора напряжения секции 6–35 кв

Шэ2607 18Х - ХХ е Х уХЛ 4
комплекты защит линии, автоматики и управления линейным 
выключателем 6–35 кв и дистанционной защиты линии 6–35 кв

поРядок ЗАкАЗА

состав защит определяется Заказчиком  
в соответствии с требованиями пуэ и заводов-
изготовителей основного оборудования .  
Логика взаимодействия функций защит  
определяется типовым исполнением  
и дополнительными требованиями Заказчика .

индивидуальные карты заказа заполняются на:
•  каждый шкаф;
•  программное обеспечение;
•  оборудование связи для построения локальной сети .
Заказ программного обеспечения и оборудования связи 
осуществляется для каждого энергетического объекта .

ПоряДок ЗакаЗа
СТрУкТУра УСЛоВноГо обоЗнаЧения
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ТабЛица наЗнаЧениЙ ШкафоВ 
СериЙ ШЭ2607 150/160/170/180

тАбЛицА нАЗнАЧениЙ ШкАФов 
сеРии Шэ2607 150

Функции защит и автоматики исполнение шкафа Шэ2607

150 151 152 153 154 155 156 157

основные защиты двухобмоточного трансформатора + + + +

Резервные защиты двухобмоточного трансформатора + + + +

основные защиты трехобмоточного трансформатора + + + +

Резервные защиты трехобмоточного трансформатора + + + +

Аув стороны вн трансформатора + + +

действие на два выключателя стороны вн + +

управление одним устройством Рпн + + + + + + +

управление двумя устройствами Рпн +

тАбЛицА нАЗнАЧениЙ ШкАФов 
сеРиЙ Шэ2607 160/170/180

Функции защит и автоматики исполнение шкафа Шэ2607

161 162 163 164 171 172 173 174 175 176 177 178 179 181 182 183 184

Защиты и автоматики ввода 1 2 3 4

Защиты и автоматика линейного выключателя 1 2 3 4 1 2 3 4

Защиты и автоматика управления секционным  
выключателем

1 2 1

Защиты трансформатора напряжения секции 1 2 2

дистанционная защита линии 1 2 3 4

1, 2, 3, 4 – количество комплектов



10фУнкционаЛЬное наЗнаЧение 
комПЛекТоВ ШкафоВ рЗа

ФункционАЛЬное нАЗнАЧение  
компЛектов ШкАФов РЗА сеРии Шэ2607

количество комплектов

трансформатора Рпн

1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2

тип шкафа Шэ2607 041 041
041

045 045
045

048 048
048

073 041
073

045
073

048
073

150 151 152 153 154 155 156 157

Защита

дЗт + + + + + + + + + + + + + + +

гЗт + + + + + + + + + + + + + + + +

гЗ Рпн + + + + + + + + + + + + + + + +

тЗнп вн + + + + + + + + + + + + + + + +

мтЗ нн1 + + + + + + + + + + + + + + +

мтЗ нн2 + + + + + + + + + +

мтЗ сн + + + + +

мтЗ (вн) + + + + + + + + + + + + + + + +

уРов (вн) + + + + + + + + + + + + + + + +

ЛЗШ + + + + + + + + + + + + + + +

Автоматика

Аув (вн) + + + + + + +

Рпн + + + + + + + +

количество комплектов

ввода линии секции тн линии

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4

тип шкафа Шэ2607 161 162 163 164 171 172 173 174 175 176 177 178 179 181 182 183 184

Защита

мтЗ + + + + + + + + + + + + + + +

уРов + + + + + + + + + + + + + + +

ЗдЗ + + + + + + + + + + +

ЗнР + + + + + + + + + + + + + + +

ЗоЗЗ + + + + + + + + + + +

Змн + + + + + + + + + + +

Зпн + + +

дЗ + + + +

Автоматика

АвР + + + + + + + + + + +

Апв + + + + + + + +

АЧР + + + + + + +

ЧАпв + + + + + + +

Аув + + + + + + + + + + + + + + +
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фУнкционаЛЬное наЗнаЧение 
ТерминаЛоВ рЗа 

ФункционАЛЬное нАЗнАЧение  
теРминАЛов ЗАщитЫ сеРии бэ2704

код версия Функциональное назначение класс напряжения

04 1 дЗт, тЗнп, мтЗ вн с пуском по напряжению, мтЗ сн с пуском по напряжению, мтЗ нн1  
с пуском по напряжению, мтЗ нн2 с пуском по напряжению, защита от перегрузки, блокировка 
Рпн по току и напряжению, Рт автоматики охлаждения, уРов вн, прием  
сигналов от гЗт и гЗ Рпн, ЛЗШ сторон нн1 и нн2, дуговая защита сторон нн1 и нн2

110–220 кв

5 дЗт, тЗнп, мтЗ вн с пуском по напряжению, мтЗ нн1 (нн2) с пуском по напряжению, защита 
от перегрузки, блокировка Рпн по току и напряжению, Рт автоматики охлаждения, уРов вн, 
прием сигналов от гЗт и гЗ Рпн, ЛЗШ сторон нн1 (нн2), дуговая защита сторон нн1 (нн2)

8 дЗт, тЗнп, мтЗ вн с пуском по напряжению, мтЗ нн1 с пуском по напряжению, защита  
от перегрузки, блокировка Рпн по току и напряжению, Рт автоматики охлаждения, 
уРов вн, прием сигналов от гЗт и гЗ Рпн, ЛЗШ сторон нн1, дуговая защита сторон нн1

07 3 Аув, Апв, уРов, мтЗ вн с пуском по напряжению от многофазных кЗ, тЗнп, 
прием сигналов от гЗт и гЗ Рпн, ЗнФ, ЗнР

ФункционАЛЬное нАЗнАЧение  
теРминАЛов ЗАщитЫ сеРии бэ2502

тип исполнения терминала

выполняемые функции

б
э

25
02

А
01

Х
Х

б
э

25
02

А
02

Х
Х

б
э

25
02

А
03

Х
Х

б
э

25
02

А
04

Х
Х

б
э

25
02

А
05

Х
Х

б
э

25
02

А
10

01

б
э

25
02

А
10

02

Защиты:

дЗ – – – – – 3 ст 3 ст

дЗ от двойных замыканий на землю – – – – – 2 ст 2 ст

мтЗ с пуском по напряжению направленная/ненаправленная 3 ст/3 ст –/3 ст 3 ст/3 ст – – – 3 ст

ускорение мтЗ + + + – – – +

Автоматическое загрубление уставки мтЗ + + + – – – –

ЗоЗЗ:
• направленная/ненаправленная  
• по напряжению нулевой последовательности

2 ст/2 ст
+

–
–

–
+

–
+

– 
–

– 
–

– 
+

Змн + – + 3 ст – – +

ЗнР + + + – – – +

Зпн – – – + – – –

ЛЗШ – + + – – – –

ЗдЗ + + + – – – –

Автоматика:

уРов + + + – – – +

Апв выключателя 2 – 1 – – – +

АЧР с контролем скорости изменения частоты – – – 2 ст – – –

выполнение команд АЧР, ЧАпв и пАА + – – – – – –

АвР – + + – – – –

Аув + + + – – – +

контроль исправности тн + – + + – – +

Автоматика регулирования напряжения с коррекцией по току нагрузки – – – – + – –

допоЛнитеЛЬнЫе воЗможности
•   мониторинг текущих значений тока, напряжения и частоты;
•  встроенный аварийный осциллограф;
•  встроенный регистратор событий;
•  развитая система диагностики;
•  интеграция в локальную сеть и Асу тп .



12иДеоЛоГия ПоСТроения УроВ
35 кВ ПС 110/35/6 кВ

при кЗ на 4-й линии 35 кв в точке к1, действии шкафа защит линии Шэ2607 171 на отключение и отказе выключателя Q7 35 кв (окрашен 
красным цветом) уРов Шэ2607 171 действует на отключение всех присоединений 2-й секции шин 35 кв (отключаемые выключатели окрашены 
в зелёный цвет): вводного выключателя Q2 35 кв через Шэ2607 161, секционного выключателя Q3 35 кв через Шэ2607 175, линейного выклю-
чателя Q6 35 кв через Шэ2607 171 .

при кЗ на 1-й секции шин 35 кв (или в трансформаторе т1 110/35/6 кв) в точке к2 (кЗ), действии шкафа защит ввода Шэ2607 161 на отключе-
ние и отказе выключателя Q1 35 кв (окрашен красным цветом) уРов Шэ2607 161 действует на отключение всех присоединений 1-й секции шин 
35 кв (отключаемые выключатели окрашены в зелёный цвет), а также на отключение трансформатора со всех сторон: секционного выключа-
теля Q3 35 кв через Шэ2607 175, линейных выключателей Q4 и Q5 35 кв через Шэ2607 171, вводного выключателя Q2 (либо заменяющего его 
ов) т1 110 кв через Шэ2607 151, вводного выключателя Q1 6 кв через бэ2502А03 .

при кЗ на 1-й секции шин 35 кв в точке к2, действии шкафа защит секции Шэ2607 175 на отключение и отказе выключателя Q3 35 кв уРов 
Шэ2607 175 действует на отключение всех присоединений 1-й и 2-й секций шин 35 кв: вводных выключателей Q1 35 кв т1 110/35/6 кв и Q2 
35 кв т2 110/35/6 кв через Шэ2607 161, линейных выключателей Q4, Q5, Q6, Q7 35 кв через Шэ2607 171 .

принцип ближнего резервирования, выполняемый уРов, не исключает применение защит, выполняющих принцип дальнего резервирования .
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РЗА трансформаторных подстанций

иДеоЛоГия ПоСТроения УроВ
6–35 кВ ПС 35/6 кВ

к1 (отказ Q11 6 кв) . уРов бэ2502А01 действует на отключение питающих присоединений 4-й секции шин 6 кв: Q4 6 кв и Q6 6 кв .
к2 (отказ Q5 6 кв) . уРов бэ2502А02 действует на отключение питающих присоединений 1 и 2 секций шин 6 кв: Q1 6 кв и Q3 6 кв .
к3 (отказ Q2 6 кв) . уРов бэ2502А03 действует на отключение питающего присоединения 3-й секции шин 6 кв и т1: Q6 6 кв, Q1 6 кв и Q6 35 кв .
к4 (отказ Q4 35 кв) . уРов Шэ2607 171 действует на отключение присоединений 2-й секции шин 35 кв: Q3 35 кв, Q5 35 кв и Q7 35 кв .
к5 (отказ Q5 35 кв) . уРов Шэ2607 175 действует на отключение всех присоединений 1 и 2 секций шин 35 кв: Q1-Q4 35 кв, Q6 35 кв и Q7 35 кв .
к5 (отказ Q6 35 кв) . уРов Шэ2607 161 действует на отключение присоединений 1-й секции шин 35 кв и т1: Q1 35 кв, Q2 35 кв, Q5 35 кв, Q1 6 кв, Q2 6 кв .



14Шкафы рЗа Серии ШЭ2607
ШЭ2607 041 (ШЭ2607 041041)

ШкАФ ЗАщитЫ тРеХобмотоЧного 
тРАнсФоРмАтоРА

нАЗнАЧение 
предназначен в качестве основной и резервной защиты 
трансформатора .

пРименение 
применяется для защиты трансформатора с обмоткой 
высшего напряжения 110 (220) кв .

состАв
Шкаф реализует функции дЗт от всех видов кЗ внутри бака, 
тЗнп вн, мтЗ вн, мтЗ сн, мтЗ нн1, мтЗ нн2, Зп, реле 
для пуска автоматики охлаждения, уРов вн;  обеспечивает  
прием отключающих сигналов от отключающих ступеней 
газовых защит трансформатора, Рпн и действует на от-
ключение через две группы отключающих реле . оснащен 
устройствами контроля изоляции цепей гЗ .

пРинцип деЙствия
дЗт выполнена в виде двухканальной дифференциальной 
токовой защиты с торможением, содержащей чувстви-
тельное реле и отсечку . Чувствительное реле дЗт имеет 
токозависимую характеристику с уставкой по начальному 
току срабатывания . дифференциальная отсечка предназна-
чена для обеспечения надежной работы при больших токах 
повреждения в зоне действия защиты .
для отстройки дЗт от бросков токов намагничивания 
контролируется уровень второй и пятой гармоники в
дифференциальном токе .
максимальная токовая защита на всех сторонах трансфор-
матора выполняется в трехфазном исполнении и содержит: 

реле максимального тока, при этом мтЗ сн, мтЗ нн1, 
мтЗ нн2, Зп имеют две ступени; реле выдержки времени 
для действия на различные выключатели всех сторон транс-
форматора; пусковые органы напряжения, реагирующие 
на уменьшение междуфазных напряжений и на увеличение 
напряжения обратной последовательности .
токовая защита нулевой последовательности на стороне вн 
использует расчетное значение тока 3 I0, полученное сумми-
рованием фазных токов стороны вн .

допоЛнитеЛЬнЫе воЗможности 
в шкафу Шэ2607 041 обеспечивается прием сигналов от 
сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты транс-
форматора (гЗт), гЗ, Рпн, датчиков повышения температу-
ры масла, понижения и повышения уровня масла, неисправ-
ности цепей охлаждения .

особенности 
дЗт имеет до четырех входов для подключения к четы-
рем трехфазным группам трансформаторов тока сторон 
вн, сн, нн1, нн2 . обеспечена возможность подключения 
токовых цепей дЗт к тт, соединенным по схеме «звезда» 
независимо от группы соединения защищаемого транс-
форматора (Y/Y-0, Y/∆-11, ∆ /∆-0) . компенсация фазового 
сдвига и коэффициента схемы при этом осуществляется 
программно . для всех сторон производится выравнива-
ние входных токов . тт диапазон выравнивания от 0,251 
до 16,000 А .

основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

базисный ток стороны вн (сн, нн1, нн2), А 0,251…16

ток срабатывания дЗт, о .е . 0,1…1,0

ток начала торможения дЗт, о .е . 0,4…1,0

коэффициент торможения дЗт 0,2…0,7

ток срабатывания дифференциальной отсечки, о .е . 2…20

ток срабатывания реле тока уРов, А 0,04…2

ток срабатывания реле тока мтЗ вн (сн, нн1, нн2), А 0,10…100

ток срабатывания реле тока тЗнп, А 0,05…100

ток срабатывания реле тока Зп стороны вн (сн, нн1, нн2), А 0,05…100

ток срабатывания реле тока автоматики 
охлаждения стороны вн (сн, нн1, нн2), А

0,05…100
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РЗА трансформаторных подстанций

Шкафы рЗа Серии ШЭ2607
ШЭ2607 041073

ШкАФ ЗАщитЫ тРеХобмотоЧного тРАнсФоРмАтоРА 
и АвтомАтики упРАвЛения вЫкЛюЧАтеЛем 

нАЗнАЧение 
предназначен в качестве основной и резервной защиты 
трансформатора с обмоткой высшего напряжения 110 кв и ав-
томатики управления  трансформаторным выключателем вн .

состАв 
Шкаф состоит из двух комплектов (комплекты А1 и А2) .
комплект А1 реализует функции дЗт, тЗнп вн, мтЗ вн, 
мтЗ сн, мтЗ нн1, мтЗ нн2 с пуском по напряжению, Зп, токо-
вые реле для пуска Ао, реле минимального и максимального 
напряжения сторон сн, нн1 и нн2 для пуска по напряжению 
мтЗ вн, мтЗ сн, мтЗ нн1, мтЗ нн2, блокировку Рпн при 
перегрузке по току и понижению напряжения сторон сн, нн1 
и нн2, уРов стороны вн трансформатора; обеспечивает при-
ем сигналов от отключающих ступеней газовых защит транс-
форматора и Рпн и действует на отключение через две группы 
отключающих реле .
комплект А2 реализует функции Аув вн т, Апв, мтЗ с ком-
бинированным пуском по напряжению стороны нн, тЗнп 
и уРов . обеспечивает прием сигналов от гЗт и гЗ Рпн . 
оснащен устройствами контроля изоляции цепей гЗ .

пРинцип деЙствия
дЗт выполнена в виде двухканальной дифференциальной 
токовой защиты, содержащей чувствительное реле и отсеч-
ку . Чувствительное реле дЗт имеет токозависимую харак-
теристику с уставкой по начальному току срабатывания . 
дифференциальная отсечка предназначена для обеспе-
чения надежной работы при больших токах повреждения 
в зоне действия защиты . для отстройки дЗт от бросков то-
ков намагничивания контролируется уровень второй и пятой 
гармоники в дифференциальном токе .
мтЗ на всех сторонах трансформатора выполняется в трех-
фазном исполнении и содержит: реле максимального тока, 
при этом мтЗ сн, мтЗ нн1 и мтЗ нн2 имеют две ступени; 
реле выдержки времени для действия на различные вы-
ключатели всех сторон трансформатора; пусковые органы 
напряжения, реагирующие на уменьшение междуфазных 
напряжений и на увеличение напряжения обратной последо-
вательности .

основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

базисный ток стороны вн (сн, нн1, нн2), А 0,251…16

ток срабатывания дЗт, о .е . 0,1…1,0

ток начала торможения дЗт, о .е . 0,4…1,0

коэффициент торможения дЗт 0,2…0,7

ток срабатывания дифференциальной отсечки, о .е . 2…20

ток срабатывания реле тока уРов, А 0,04…2

ток срабатывания реле тока мтЗ вн (сн, нн1, нн2), А 0,10…100

ток срабатывания реле тока тЗнп, А 0,05…100

ток срабатывания реле тока Зп стороны вн (сн, нн1, нн2), А 0,05…100

ток срабатывания реле тока автоматики 
охлаждения стороны вн (сн, нн1, нн2), А

0,05…100

Функция уРов вн первого комплекта реализует принцип 
индивидуального устройства, причем возможно выполне-
ние универсального уРов как по схеме с дублированным 
пуском, так и по схеме с автоматической проверкой исправ-
ности выключателя .
Аув формирует сигналы на включение и отключение вы-
ключателя по командам «включить» и «отключить», обе-
спечивает контроль положения выключателя «включено» 
и «отключено», блокировку выключателя от многократных 
включений, фиксацию положения выключателя, содержит 
защиты от неполнофазного режима и от непереключения 
фаз выключателя .
Апв обеспечивает однократное автоматическое повторное 
включение выключателя . пуск Апв реализован без контроля 
напряжений на шинах («слепое» Апв) .

допоЛнитеЛЬнЫе воЗможности
в шкафу Шэ2607 041073 обеспечивается возможность неза-
висимого обслуживания комплектов .
в комплекте А1 обеспечивается прием сигналов от сиг-
нальной и отключающей ступеней газовой защиты транс-
форматора (гЗт), газовой защиты Рпн трансформатора 
(гЗ Рпн), датчиков повышения температуры масла, 
понижения и повышения уровня масла, неисправности 
цепей охлаждения . 
в терминале бэ2704 073 предусмотрена возможность 
программного подключения мтЗ на фазные или расчет-
ные линейные токи .

особенности 
питание оперативным постоянным током комплектов  
шкафа, цепей электромагнитов включения и первой 
группы электромагнитов отключения, цепей второй груп пы 
электромагнитов отключения осуществляется от отдельных 
автоматических выключателей . это позволяет обеспечить 
полноценную защиту трансформатора при возникновении 
неисправности в любом из комплектов, также обеспечи-
вается возможность отключения выключателя при неис-
правном терминале управления . при этом обеспечивается 
правильная сигнализация положения выключателя .
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ШЭ2607 045 (ШЭ2607 045045)

ШкАФ ЗАщитЫ двуХ-, тРеХобмотоЧного 
тРАнсФоРмАтоРА дЛя сХемЫ «мостик»

нАЗнАЧение 
предназначен в качестве основной защиты трансформатора  
для схемы  Ру  «мостик» .

пРименение 
применяется для защиты трансформатора с обмоткой 
высшего напряжения 110(220) кв для схемы Ру подстанции 
110-5Ан, 110-5н, 220-5Ан, 220-5н, в дальнейшем «мостик» .

состАв
Шкаф реализует функции дЗт от всех видов кЗ внутри бака, 
тЗнп вн, мтЗ вн, мтЗ нн1, мтЗ нн2, Зп, реле для  
пуска автоматики охлаждения, уРов вн;  обеспечивает 
прием отключающих сигналов от отключающих ступеней 
газовых защит трансформатора, Рпн и действует на от-
ключение через две группы отключающих реле . оснащен 
устройствами контроля изоляции цепей гЗ .

пРинцип деЙствия
дЗт выполнена в виде двухканальной дифференциальной 
токовой защиты с торможением, содержащей чувстви-
тельное реле и отсечку . Чувствительное реле дЗт имеет 
токозависимую характеристику с уставкой по начальному 
току срабатывания . дифференциальная отсечка предназна-
чена для обеспечения надежной работы при больших токах 
повреждения в зоне действия защиты . 
для отстройки дЗт от бросков токов намагничивания контроли-
руется уровень второй и пятой гармоники в дифференциальном 
токе .
максимальная токовая защита на всех сторонах трансфор-
матора выполняется в трехфазном исполнении и содержит: 
реле максимального тока, при этом мтЗ нн1 и мтЗ нн2 

имеют две ступени; реле выдержки времени для действия 
на различные выключатели всех сторон трансформатора; 
пусковые органы напряжения, реагирующие на уменьшение 
междуфазных напряжений и на увеличение напряжения об-
ратной последовательности .
токовая защита нулевой последовательности на стороне вн 
использует расчетное значение тока 3 I0, полученное сумми-
рованием фазных токов стороны вн .

допоЛнитеЛЬнЫе воЗможности 
в шкафу Шэ2607 045 обеспечивается прием сигналов 
от сигнальной и отключающей ступеней газовой защи-
ты трансформатора (гЗт), гЗ, Рпн, датчиков повышения 
температуры масла, понижения и повышения уровня масла, 
неисправности цепей охлаждения . 
комплект бэ2704 045 может быть использован для защи-
ты трансформатора вн/сн/нн . в этом случае цепи сторон 
сн трансформатора подключаются на клеммы стороны 
нн1 защиты .

особенности 
дЗт имеет до четырех входов для подключения к четы-
рем трехфазным группам трансформаторов тока сторон 
вн, нн1, нн2 . обеспечена возможность подключения 
токовых цепей дЗт к тт, соединенных по схеме «звезда», 
независимо от группы соединения защищаемого транс-
форматора (Y/Y-0, Y/∆-11, ∆ /∆-0) . компенсация фазового 
сдвига и коэффициента схемы при этом осуществляется 
программно . для всех сторон производится выравнива-
ние входных токов . тт диапазон выравнивания от 0,251 
до 16,000 А .

основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

базисный ток стороны вн (нн1, нн2), А 0,251…16

ток срабатывания дЗт, о .е . 0,1…1,0

ток начала торможения дЗт, о .е . 0,4…1,0

коэффициент торможения дЗт 0,2…0,7

ток срабатывания дифференциальной отсечки, о .е . 2…20

ток срабатывания реле тока уРов, А 0,04…2

ток срабатывания реле тока мтЗ вн (нн1, нн2), А 0,10…100

ток срабатывания реле тока тЗнп, А 0,05…100

ток срабатывания реле тока Зп стороны вн (нн1, нн2), А 0,05…100

ток срабатывания реле тока автоматики 
охлаждения стороны вн (нн1, нн2), А

0,05…100
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РЗА трансформаторных подстанций

Шкафы рЗа Серии ШЭ2607
ШЭ2607 045073

ШкАФ ЗАщитЫ  двуХ-, тРеХобмотоЧного тРАнсФоРмАтоРА 
и АвтомАтики упРАвЛения вЫкЛюЧАтеЛем 

нАЗнАЧение 
предназначен в качестве основной и резервной защиты 
трансформатора и автоматики управления трансформатор-
ным выключателем . 

пРименение 
применяется для защиты т с высшим напряжением 
110–220 кв и управления выключателем стороны вн т 
для схемы подстанции 110-5AH, 110-5H, 220-5AH, 220-5H, 
в дальнейшем «мостик» . 

состАв
Шкаф состоит из двух комплектов (комплекты А1 и А2) .
комплект А1 реализует функции дЗт, тЗнп вн, мтЗ вн, 
мтЗ нн1, мтЗ нн2 с пуском по напряжению, Зп, токовые 
реле для пуска Ао, реле минимального и максимального 
напряжения сторон нн1 и нн2 для пуска по напряжению 
мтЗ вн, мтЗ нн1, мтЗ нн2, блокировку Рпн при пере-
грузке по току и понижению напряжения сторон нн1 и нн2, 
уРов стороны вн трансформатора; обеспечивает прием 
сигналов от отключающих ступеней газовых защит транс-
форматора и Рпн и действует на отключение через две 
группы отключающих реле .
комплект А2 реализует функции Аув вн т, Апв, мтЗ с ком-
бинированным пуском по напряжению стороны нн, тЗнп 
и уРов . обеспечивает прием сигналов от гЗт и гЗ Рпн . 
оснащен устройствами контроля изоляции цепей гЗ .

пРинцип деЙствия
дЗт выполнена в виде двухканальной дифференциальной 
токовой защиты, содержащей чувствительное реле и отсечку . 
Чувствительное реле дЗт имеет токозависимую характеристику 
с уставкой по начальному току срабатывания . дифференциаль-
ная отсечка предназначена для обеспечения надежной работы 
при больших токах повреждения в зоне действия защиты . для 
отстройки дЗт от бросков токов намагничивания контролируется 
уровень второй и пятой гармоники в дифференциальном токе .
мтЗ на всех сторонах трансформатора выполняется в трех-
фазном исполнении и содержит: реле максимального тока, 
при этом мтЗ нн1 и мтЗ нн2 имеют две ступени; реле вы-
держки времени для действия на различные выключатели 
всех сторон трансформатора; пусковые органы напряжения, 
реагирующие на уменьшение междуфазных напряжений и на 

основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

базисный ток стороны вн (нн1, нн2), А 0,251…16

ток срабатывания дЗт, о .е . 0,1…1,0

ток начала торможения дЗт, о .е . 0,4…1,0

коэффициент торможения дЗт 0,2…0,7

ток срабатывания дифференциальной отсечки, о .е . 2…20

ток срабатывания реле тока уРов, А 0,04…2

ток срабатывания реле тока мтЗ вн (нн1, нн2), А 0,10…100

ток срабатывания реле тока тЗнп, А 0,05…100

ток срабатывания реле тока Зп стороны вн (нн1, нн2), А 0,05…100

ток срабатывания реле тока автоматики 
охлаждения стороны вн (нн1, нн2), А

0,05…100

увеличение напряжения обратной последовательности .
Функция уРов вн первого комплекта реализует принцип инди-
видуального устройства, причем возможно выполнение универ-
сального уРов как по схеме с дублированным пуском, так и по 
схеме с автоматической проверкой исправности выключателя . 
Аув формирует сигналы на включение и отключение выклю-
чателя по командам «включить» и «отключить», обеспечивает 
контроль положения выключателя «включено» и «отключено», 
блокировку выключателя от многократных включений, фикса-
цию положения выключателя, содержит защиты от неполнофаз-
ного режима и от непереключения фаз выключателя . 
Апв обеспечивает однократное автоматическое повторное 
включение выключателя . пуск Апв реализован без контроля 
напряжений на шинах («слепое» Апв) .

допоЛнитеЛЬнЫе воЗможности 
в шкафу Шэ2607 045073 обеспечивается возможность неза-
висимого обслуживания комплектов .
в комплекте А1 обеспечивается прием сигналов от сигналь-
ной и отключающей ступеней газовой защиты трансформа-
тора (гЗт), газовой защиты Рпн трансформатора (гЗ Рпн), 
датчиков повышения температуры масла, понижения и по-
вышения уровня масла, неисправности цепей охлаждения . 
комплект бэ2704 045 может быть использован для защи-
ты трансформатора вн/сн/нн . в этом случае цепи сторон 
сн трансформатора подключаются на клеммы стороны 
нн1 защиты . 
в терминале бэ2704 073 предусмотрена возможность про-
граммного подключения мтЗ на фазные или расчетные 
линейные токи .

особенности 
питание оперативным постоянным током комплектов шка-
фа, цепей электромагнитов включения и первой группы 
электромагнитов отключения, цепей второй груп пы  
электромагнитов отключения осуществляется от отдель-
ных автоматических выключателей . это позволяет 
обеспечить полноценную защиту трансформатора при 
возникновении неисправности в любом из комплектов, 
также обеспечивается возможность отключения выклю-
чателя при неисправном терминале управления . при этом 
обеспечивается правильная сигнализация положения 
выключателя .
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ШЭ2607 048 (ШЭ2607 048048)

ШкАФ ЗАщитЫ  
двуХобмотоЧного тРАнсФоРмАтоРА

нАЗнАЧение 
предназначен в качестве основной и резервной защиты 
трансформатора .

пРименение 
применяется  для защиты трансформатора  
с обмоткой высшего напряжения 110 (220) кв .

состАв
Шкаф реализует функции дЗт от всех видов кЗ внутри бака, 
тЗнп вн, мтЗ вн, мтЗ нн1 с пуском по напряжению, Зп, 
блокировку Рпн со стороны нн1, уРов вн; обеспечивает 
прием отключающих сигналов от отключающих ступеней 
газовых защит трансформатора гЗт, гЗ Рпн и действует 
на отключение через две группы отключающих реле . осна-
щен устройствами контроля изоляции цепей гЗ . 

пРинцип деЙствия
дЗт выполнена в виде двухканальной дифференциаль-
ной токовой защиты, содержащей чувствительное реле и 
отсечку . Чувствительное реле дЗт имеет токозависимую 
характеристику с уставкой по начальному току срабатыва-
ния . дифференциальная отсечка предназначена для обе-
спечения надежной работы при больших токах повреждения 

в зоне действия защиты . для отстройки дЗт от бросков 
токов намагничивания контролируется уровень второй и 
пятой гармоники в дифференциальном токе . 
мтЗ на всех сторонах трансформатора выполняется в трех-
фазном исполнении и содержит: реле максимального тока, 
при этом мтЗ нн1 имеет две ступени; реле выдержки вре-
мени для действия на различные выключатели всех сторон 
трансформатора; пусковые органы низшего напряжения, 
реагирующие на уменьшение междуфазных напряжений 
и на увеличение напряжения обратной последовательности .
Функция уРов вн первого комплекта реализует принцип 
индивидуального устройства, причем возможно выполне-
ние универсального уРов как по схеме с дублированным 
пуском, так и по схеме с автоматической проверкой исправ-
ности выключателя .

допоЛнитеЛЬнЫе воЗможности 
в шкафу Шэ2607 048 обеспечивается прием сигналов 
от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты 
трансформатора (гЗт), газовой защиты Рпн трансформа-
тора (гЗ Рпн), датчиков повышения температуры масла, 
понижения и повышения уровня масла, неисправности 
цепей охлаждения . 

основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

базисный ток стороны вн (нн1), А 0,251…16

ток срабатывания дЗт, о .е . 0,1…1,0

ток начала торможения дЗт, о .е . 0,4…1,0

коэффициент торможения дЗт 0,2…0,7

ток срабатывания дифференциальной отсечки, о .е . 2…20

ток срабатывания реле тока уРов, А 0,04…2

ток срабатывания реле тока мтЗ вн (нн1), А  0,10…100

ток срабатывания реле тока тЗнп, А 0,05…100

ток срабатывания реле тока Зп стороны вн (нн1), А 0,05…100

ток срабатывания реле тока автоматики 
охлаждения стороны вн (нн2), А

0,05…100
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РЗА трансформаторных подстанций

Шкафы рЗа Серии ШЭ2607
ШЭ2607 048073

ШкАФ ЗАщитЫ двуХобмотоЧного тРАнсФоРмАтоРА 
и АвтомАтики упРАвЛения вЫкЛюЧАтеЛем

нАЗнАЧение 
предназначен в качестве основной и резервной 
защиты трансформатора и автоматики управления 
трансформаторным выключателем . 

пРименение 
применяется  для защиты трансформатора с 
обмоткой высшего напряжения 110 (220) кв и 
управления выключателем  вн трансформатора .

состАв
Шкаф состоит из двух комплектов (комплекты А1 и А2) .
комплект А1 реализует функции дЗт, тЗнп вн, мтЗ вн, 
мтЗ нн1 с пуском по напряжению, Зп, токовые реле для 
пуска Ао, реле минимального и максимального напряжения 
стороны нн1 для пуска по напряжению мтЗ вн, мтЗ нн1, 
блокировку Рпн при перегрузке по току и понижению на-
пряжения стороны нн1, уРов стороны вн трансформатора; 
обеспечивает прием сигналов от отключающих ступеней 
газовых защит трансформатора и Рпн и действует на от-
ключение через две группы отключающих реле .
комплект А2 реализует функции Аув вн т, Апв, мтЗ с ком-
бинированным пуском по напряжению стороны нн, тЗнп 
и уРов . обеспечивает прием сигналов от гЗт и гЗ Рпн .  
оснащен устройствами контроля изоляции цепей гЗ .

пРинцип деЙствия
дЗт выполнена в виде двухканальной дифференциальной 
токовой защиты, содержащей чувствительное реле и отсеч-
ку . Чувствительное реле дЗт имеет токозависимую характе-
ристику с уставкой по начальному току срабатывания .  
дифференциальная отсечка предназначена для обеспе-
чения надежной работы при больших токах повреждения 
в зоне действия защиты . для отстройки дЗт от бросков то-
ков намагничивания контролируется уровень второй и пятой  
гармоники в дифференциальном токе .
мтЗ на всех сторонах трансформатора выполняется в трех-
фазном исполнении и содержит: реле максимального тока, 
при этом мтЗ нн1 имеет две ступени; реле выдержки вре-
мени для действия на различные выключатели всех сторон 
трансформатора; пусковые органы напряжения, реагирую-
щие на уменьшение междуфазных напряжений и на увели-

чение напряжения обратной последовательности .
Функция уРов вн первого комплекта реализует принцип 
индивидуального устройства, причем возможно выполне-
ние универсального уРов как по схеме с дублированным 
пуском, так и по схеме с автоматической проверкой исправ-
ности выключателя . 
Аув формирует сигналы на включение и отключение вы-
ключателя по командам «включить» и «отключить», обе-
спечивает контроль положения выключателя «включено» 
и «отключено», блокировку выключателя от многократных 
включений, фиксацию положения выключателя, содержит 
защиты от неполнофазного режима и от непереключения 
фаз выключателя . 
Апв обеспечивает однократное автоматическое повторное 
включение выключателя . пуск Апв реализован без контроля 
напряжений на шинах («слепое» Апв) .

допоЛнитеЛЬнЫе воЗможности 
в шкафу Шэ2607 048073 обеспечивается возможность неза-
висимого обслуживания комплектов .
в комплекте А1 обеспечивается прием сигналов от сиг-
нальной и отключающей ступеней газовой защиты транс-
форматора (гЗт), газовой защиты Рпн трансформатора  
(гЗ Рпн), датчиков повышения температуры масла, пони-
жения и повышения уровня масла, неисправности цепей 
охлаждения . 
в терминале бэ2704 073 предусмотрена возможность про-
граммного подключения мтЗ на фазные или расчетные 
линейные токи .

особенности 
питание оперативным постоянным током комплектов 
шкафа, цепей электромагнитов включения и первой группы 
электромагнитов отключения, цепей второй группы электро-
магнитов отключения осуществляется от отдельных ав-
томатических выключателей . это позволяет обеспечить 
полноценную защиту трансформатора при возникновении 
неисправности в любом из комплектов, также обеспечивает-
ся возможность отключения выключателя при неисправном 
терминале управления . при этом обеспечивается правиль-
ная сигнализация положения выключателя .

основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

базисный ток стороны вн (нн1), А 0,251…16

ток срабатывания дЗт, о .е . 0,1…1,0

ток начала торможения дЗт, о .е 0,4…1,0

коэффициент торможения дЗт 0,2…0,7

ток срабатывания дифференциальной отсечки, о .е . 2…20

ток срабатывания реле тока уРов, А 0,04…2

ток срабатывания реле тока мтЗ вн (нн1), А 0,10…100

ток срабатывания реле тока тЗнп, А 0,05…100

ток срабатывания реле тока Зп стороны вн (нн1), А 0,05…100

ток срабатывания реле тока автоматики 
охлаждения стороны вн (нн1), А

0,05…100
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основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

ток срабатывания реле тока уРов, А (0,04…0,4) Iном

ток срабатывания реле тока мтЗ I ступени, А (0,05…30,0) Iном

ток срабатывания реле тока мтЗ II ступени, А (0,05…30,0) Iном

ток срабатывания реле тока тЗнп, А (0,05…30,0) Iном

время срабатывания I-II ступеней мтЗ, с 0,01…27

Задержка на отключение Шсв (св) от тЗнп, с 0,01…27

Задержка на отключение выключателя от тЗнп, с 0,01…27

Задержка на отключение трансформатора от тЗнп, с 0,01…27

Шкафы рЗа Серии ШЭ2607
ШЭ2607 073

ШкАФ РеЗеРвноЙ ЗАщитЫ тРАнсФоРмАтоРА 
и АвтомАтики упРАвЛения вЫкЛюЧАтеЛем

нАЗнАЧение 
предназначен в качестве резервной звщиты трансформатора 
с обмоткой высшего напряжения 110 (220) кв и автоматики 
управления выключателем вн трансформатора .

пРименение 
применяется в схемах: 3н – блок (линия – трансформатор) 
с выключателем, 4н – два блока с выключателями и 
неавтоматической перемычкой со стороны линий, 5Ан – 
«мостик» в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой 
со стороны трансформаторов . 
Заложена возможность вывода функции Аув с действием 
на два выключателя со стороны вн для схем:  
5н – «мостик» с выключателями в цепях линий и ремонтной 
перемычкой со стороны линий, 6 – заход-выход,  
7 – «четырехугольник» .

состАв
содержит один комплект, реализующий функции мтЗ 
с комбинированным пуском по напряжению стороны нн, 
тЗнп, Аув стороны вн, уРов . обеспечивается прием 
сигналов от гЗт и гЗ Рпн .
комплект оснащен устройствами контроля и изоляции 
цепей гЗ .

пРинцип деЙствия
мтЗ выполнена с комбинированным пуском по напряжению низ-
кой стороны . токовая ненаправленная защита нулевой после-
довательности содержит одну ступень . имеется возможность 
ускорения действия мтЗ, тЗнп при включении выключателя .
Аув формирует сигналы на включение и отключение выклю-

чателя по командам, приходящим от защит и устройств ком-
плекта, телемеханики или ключа дистанционного управления . 
в состав Аув входят следующие устройства (узлы) и защиты: 
•  устройство Апв; 
•  защиты от непереключения фаз (ЗнФ) и неполнофазного 

режима (ЗнФР); 
•  узлы включения и отключения выключателя; 
•  узел фиксации включенного положения выключателя; 
•  узел фиксации несоответствия; 
•  защита электромагнитов управления выключателя от дли-

тельного протекания тока; 
•  узел контроля исправности цепей электромагнитов управ-

ления выключателя .
Апв обеспечивает однократное автоматическое повторное 
включение выключателя . пуск Апв реализован без контроля 
напряжений на шинах («слепое» Апв) .
Функция уРов комплекта реализует принцип индивидуально-
го устройства, причем возможно выполнение универсального 
уРов как по схеме с дублированным пуском, так и по схеме 
с автоматической проверкой исправности выключателя .

особенности 
питание оперативным постоянным током комплекта шкафа 
осуществляется от отдельных автоматических выключателей, 
причем питание терминала, питание цепей электромагнитов 
включения и первой группы электромагнитов отключения 
выключателя, а также питание цепей второй группы электро-
магнитов отключения выполнены раздельно, благодаря чему 
имеется возможность отключения выключателя даже при 
неисправном терминале комплекта . при этом обеспечивается 
правильная сигнализация положения выключателя .
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РЗА трансформаторных подстанций

основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

комплект А1 (А2)

напряжение поддержания секции, в 85,0…145,0

Зона нечувствительности секции, о .е . 0,01…0,2

минимальное напряжение запрета регулирования секции, в 50,0…95,0

напряжение перенапряжения секции, в 105,0…130,0

Активное сопротивление распределительной сети, ом 0…60

Реактивное сопротивление распределительной сети, ом 0…60

Реле напряжения 3U0, в 5,0…60,0

Реле напряжения U2, в 5,0…60,0

Реле тока перегрузка Iвв MAx секции, А (0,1…2,1)*Iном

номер ступени 1…40

количество переключений 0…65536

Шкафы рЗа Серии ШЭ2607
ШЭ2607 157

ШкАФ упРАвЛения Рпн

нАЗнАЧение 
предназначен в качестве регулирования коэффициента 
трансформации под нагрузкой .

пРименение 
применяется для управления электроприводами Рпн 
при регулировании коэффициента трансформации .

состАв
содержит два одинаковых комплекта .
комплекты выполнены на базе терминалов серии 
бэ2502 А0501 . комплекты реализуют функции АРкт, обеспечи-
вают автоматическое поддержание напряжения, ручное регули-
рование напряжения, оперативное переключение регулирова-
ния и изменения уставки по напряжению, блокировки Рпн . 

пРинцип деЙствия
Автоматический регулятор коэффициента трансформации 
осуществляет автоматическое поддержание напряжения 
в заданных пределах и ручное регулирование напряжения, 
блокировку работы Рпн при обнаружении неисправности 
привода Рпн и блокировку Рпн от внешних сигналов .

допоЛнитеЛЬнЫе воЗможности
в шкафу Шэ2607 157 обеспечивается возможность незави-
симого обслуживания комплектов .

особенности 
питание шкафа осуществляется от цепей оперативного 
постоянного или переменного тока, в зависимости от 
исполнения . 
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ШкАФ ЗАщитЫ и АвтомАтики  
двуХобмотоЧного тРАнсФоРмАтоРА

нАЗнАЧение 
предназначен в качестве основной защиты 
трансформатора, управления выключателем 
вн трансформатора, регулирования коэффициента 
трансформации под нагрузкой .

пРименение 
применяется  для защиты трансформатора с обмоткой 
высшего напряжения 110 (220) кв, управления 
выключателем  вн трансформатора, управления 
электроприводами Рпн при регулировании коэффициента 
трансформации .

состАв
содержит три комплекта (комплекты А1, А2, А3) .
комплект А1 выполнен на базе терминала серии бэ2704 048 
и электромеханических реле . комплект А2 выполнен на базе 
терминала серии бэ2704 073 . комплект А3 выполнен 
на базе терминала серии бэ2502 А0501 .
комплект А1 реализует функции дЗт, тЗнп вн, мтЗ вн, 
мтЗ нн1 с пуском по напряжению, Зп, блокировку Рпн 
со стороны нн1, уРов выключателя вн, ЛЗШ нн1, обеспе-
чивает прием сигналов от гЗт и гЗ Рпн . 
комплект А2 реализует функции Аув, Апв, уРов, мтЗ 
с комбинированным пуском по напряжению стороны вн 
от многократных кЗ, тЗнп, защиты от непереключения фаз 
и защиты от неполнофазного режима . обеспечивает прием 
сигналов от гЗт и гЗ Рпн .
комплект А3 реализует функции АРкт, обеспечивает авто-
матическое поддержание напряжения, ручное регулирова-
ние напряжения, оперативное переключение регулирования 
и изменения уставки по напряжению, блокировки Рпн . 
комплекты А1, А2 оснащены устройствами контроля изо-
ляции цепей гЗ .

пРинцип деЙствия
дЗт обеспечивает защиту от всех видов коротких замыка-
ний внутри бака и выполнена в виде двухканальной диффе-
ренциальной токовой защиты, содержащей чувствительное 

реле и отсечку . Чувствительное реле дЗт имеет токозависи-
мую характеристику с уставкой по начальному току срабаты-
вания . дифференциальная отсечка предназначена для обе-
спечения надежной работы при больших токах повреждения 
в зоне действия защиты . 
для отстройки дЗт от бросков токов намагничивания контроли-
руется уровень второй и пятой гармоники в дифференциальном 
токе . 
мтЗ на всех сторонах трансформатора выполняется в трех-
фазном исполнении и содержит: реле максимального тока, 
при этом мтЗ нн1 имеет две ступени; реле выдержки вре-
мени для действия на различные выключатели всех сторон 
трансформатора; пусковые органы низшего напряжения, 
реагирующие на уменьшение междуфазных напряжений и 
на увеличение напряжения обратной последовательности .
Аув формирует сигналы на включение и отключение вы-
ключателя по командам «включить» и «отключить», обе-
спечивает контроль положения выключателя «включено» 
и «отключено», блокировку выключателя от многократных 
включений, фиксацию положения выключателя, содержит 
защиты от неполнофазного режима и от непереключения 
фаз выключателя .
Апв обеспечивает однократное автоматическое повторное 
включение выключателя . пуск Апв реализован без контроля 
напряжений на шинах («слепое» Апв) .
Автоматический регулятор коэффициента трансформации 
осуществляет автоматическое поддержание напряжения в 
заданных пределах и ручное регулирование напряжения, 
блокировку работы Рпн при обнаружении неисправности 
привода Рпн и блокировку Рпн от внешних сигналов .

допоЛнитеЛЬнЫе воЗможности
в шкафу Шэ2607 150 обеспечивается прием сигналов 
от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты 
трансформатора (гЗт), газовой защиты Рпн трансформа-
тора (гЗ Рпн), датчиков повышения температуры масла, 
понижения и повышения уровня масла, неисправности цепей 
охлаждения . обеспечивается возможность независимого 
обслуживания комплектов .
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РЗА трансформаторных подстанций

основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

комплект А1

базисный ток стороны вн (нн1), А 0,251…16

ток срабатывания дЗт, о .е 0,10…1,00

ток срабатывания реле тока уРов вн, А 0,04…2

ток срабатывания тЗнп, А 0,05…100,0

ток срабатывания мтЗ вн, А 0,10…100,0

ток срабатывания мтЗ нн1-I ступень, А 0,10…100,0

ток срабатывания мтЗ нн1-II ступень, А 0,10…100,0

комплект А2

ток срабатывания реле тока уРов (0,04…0,4) Iном

ток срабатывания I ст . мтЗ (0,05…30,00) Iном

ток срабатывания II ст . мтЗ (0,05…30,00) Iном

ток срабатывания I ст . тЗнп (0,05…30,00) Iном

Задержка на срабатывание тЗнп в защиту т2(т1), с 0,01…27,00

Задержка на отключение выключателя от тЗнп, с 0,01…27,00

Задержка на отключение трансформатора от тЗнп, с 0,01…27,00

комплект А3

напряжение поддержания секции, в 85,0…145,0

Зона нечувствительности секции, о .е . 0,01…0,2

минимальное напряжение запрета регулирования секции, в 50,0…95,0

напряжение перенапряжения секции, в 105,0…130,0

Активное сопротивление распределительной сети, ом 0…60

Реактивное сопротивление распределительной сети, ом 0…60

Реле напряжения 3U0, в 5,0…60,0

Реле напряжения U2, в 5,0…60,0

Реле тока перегрузки Iвв MAx секции, А (0,1…2,1)*Iном

номер ступени 1…40

количество переключений 0…65536

Шкафы рЗа Серии ШЭ2607
ШЭ2607 150
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ШкАФ ЗАщитЫ и АвтомАтики двуХ-, тРеХобмотоЧного 
тРАнсФоРмАтоРА дЛя сХемЫ «мостик»

нАЗнАЧение 
предназначен в качестве основной защиты 
трансформатора, управления выключателем 
вн трансформатора, регулирования коэффициента 
трансформации под нагрузкой .

пРименение 
применяется  для защиты трансформатора  для схемы Ру 
«мостик» с обмоткой высшего напряжения 110 (220) кв, 
управления выключателем  вн трансформатора,  управле-
ния электроприводами Рпн при регулировании коэффици-
ента трансформации .

состАв
содержит три комплекта (комплекты А1, А2, А3) .
комплект А1 выполнен на базе терминала серии 
бэ2704 045 и электромеханических реле . комплект А2 
выполнен на базе терминала серии бэ2704 073 . 
комплект А3 выполнен на базе терминала серии 
бэ2502 А0501 .
комплект А1 реализует функции дЗт, тЗнп вн, мтЗ вн, 
мтЗ нн1, мтЗ нн2 с пуском по напряжению, Зп, токовые 
реле для пуска Ао, реле минимального и максимального 
напряжения сторон нн1 и нн2 для пуска по напряже-
нию мтЗ вн, мтЗ нн1, мтЗ нн2, блокировку Рпн при 
перегрузке по току и понижению напряжения сторон нн1 
и нн2, уРов выключателя вн1, обеспечивает прием сиг-
налов от гЗт и гЗ Рпн . 
комплект А2 реализует функции Аув, Апв, уРов, мтЗ 
с комбинированным пуском по напряжению стороны вн 
от многократных кЗ, тЗнп, защиты от непереключения 
фаз и защиты от неполнофазного режима . обеспечивает 
прием сигналов от гЗт и гЗ Рпн .
комплект А3 реализует функции АРкт, обеспечива-
ет автоматическое поддержание напряжения, ручное 
регулирование напряжения, оперативное переключение 
регулирования и изменения уставки по напряжению, 
блокировки Рпн . 
комплекты А1, А2 оснащены устройствами контроля изо-
ляции цепей гЗ .

пРинцип деЙствия
дЗт обеспечивает защиту от всех видов коротких замыка-
ний внутри бака и выполнена в виде двухканальной диффе-
ренциальной токовой защиты, содержащей чувствительное 
реле и отсечку . Чувствительное реле дЗт имеет токозависи-
мую характеристику с уставкой по начальному току срабаты-
вания . дифференциальная отсечка предназначена для обе-
спечения надежной работы при больших токах повреждения 
в зоне действия защиты . 
для отстройки дЗт от бросков токов намагничивания контролиру-
ется уровень второй и пятой гармоники в дифференциальном токе . 
мтЗ на всех сторонах трансформатора выполняется в трех-
фазном исполнении и содержит: реле максимального тока, 
при этом мтЗ нн1 и мтЗ нн2 имеют две ступени; реле вы-
держки времени для действия на различные выключатели всех 
сторон трансформатора; пусковые органы низшего напряже-
ния, реагирующие на уменьшение междуфазных напряжений 
и на увеличение напряжения обратной последовательности .
Аув формирует сигналы на включение и отключение выклю-
чателя по командам «включить» и «отключить», обеспечивает 
контроль положения выключателя «включено» и «отключено», 
фиксацию положения выключателя, содержит защиты от не-
полнофазного режима и от непереключения фаз выключателя .
Апв обеспечивает однократное автоматическое повторное 
включение выключателя . пуск Апв реализован без контроля 
напряжений на шинах («слепое» Апв) .
Автоматический регулятор коэффициента трансформации 
осуществляет автоматическое поддержание напряжения в 
заданных пределах и ручное регулирование напряжения, 
блокировку работы Рпн при обнаружении неисправности 
привода Рпн и блокировку Рпн от внешних сигналов .

допоЛнитеЛЬнЫе воЗможности
в шкафу Шэ2607 150 обеспечивается прием сигналов от сиг-
нальной и отключающей ступеней газовой защиты трансфор-
матора (гЗт), газовой защиты Рпн трансформатора (гЗ Рпн), 
датчиков повышения температуры масла, понижения и повыше-
ния уровня масла, неисправности цепей охлаждения . обеспечи-
вается возможность независимого обслуживания комплектов .
комплект бэ2704 045 может быть использован для защи-
ты трансформатора вн/сн/нн . в этом случае цепи сторон 
сн трансформатора подключаются на клеммы стороны 
нн1 защиты .
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РЗА трансформаторных подстанций

основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

комплект А1

базисный ток стороны вн (нн1, нн2), А 0,251…16

ток срабатывания дЗт, о .е . 0,10…1,00

ток срабатывания реле тока уРов вн, А 0,04…2

ток срабатывания тЗнп, А 0,05…100,0

ток срабатывания мтЗ вн, А 0,10…100,0

ток срабатывания мтЗ нн1-I ступень, А 0,10…100,0

ток срабатывания мтЗ нн1-II ступень, А 0,10…100,0

комплект А2

ток срабатывания реле тока уРов (0,04…0,4) Iном

ток срабатывания I ст . мтЗ (0,05…30,00) Iном

ток срабатывания II ст . мтЗ (0,05…30,00) Iном

ток срабатывания I ст . тЗнп (0,05…30,00) Iном

Задержка на срабатывание тЗнп в защиту т2(т1), с 0,01…27,00

Задержка на отключение выключателя от тЗнп, с 0,01…27,00

Задержка на отключение трансформатора от тЗнп, с 0,01…27,00

комплект А3

напряжение поддержания секции, в 85,0…145,0

Зона нечувствительности секции, о .е . 0,01…0,2

минимальное напряжение запрета регулирования секции, в 50,0…95,0

напряжение перенапряжения секции, в 105,0…130,0

Активное сопротивление распределительной сети, ом 0…60

Реактивное сопротивление распределительной сети, ом 0…60

Реле напряжения 3U0, в 5,0…60,0

Реле напряжения U2, в 5,0…60,0

Реле тока перегрузки Iвв MAx секции, А (0,1…2,1)*Iном

номер ступени 1 . . .40

количество переключений 0 . . .65536

Шкафы рЗа Серии ШЭ2607
ШЭ2607 151
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ШкАФ ЗАщитЫ и АвтомАтики  
тРеХобмотоЧного тРАнсФоРмАтоРА

нАЗнАЧение 
предназначен в качестве основной и резервной защиты 
трансформатора, управления выключателем стороны вн 
трансформатора, регулирования коэффициента трансфор-
мации под нагрузкой .

пРименение 
применяется  для защиты трансформатора с обмоткой 
высшего напряжения 110 (220) кв, управления выключателем 
вн трансформатора, управления электроприводами Рпн при 
регулировании коэффициента трансформации .

состАв
содержит три комплекта (комплекты А1, А2, А3) .
комплект А1 выполнен на базе терминала серии бэ2704 041 
и электромеханических реле . комплект А2 выполнен 
на базе терминала серии бэ2704 073 . комплект А3 вы-
полнен на базе терминала серии бэ2502 А0501 .
комплект А1 реализует функции дЗт, тЗнп вн, мтЗ вн, 
мтЗ сн, мтЗ нн1, мтЗ нн2 с пуском по напряжению, Зп, 
токовые реле для пуска Ао, реле минимального и макси-
мального напряжения сторон сн, нн1 и нн2 для пуска по 
напряжению мтЗ вн, мтЗ сн, мтЗ нн1, мтЗ нн2, блоки-
ровку Рпн при перегрузке по току и понижению напряжения 
сторон сн, нн1 и нн2, уРов стороны вн трансформатора, 
обеспечивает прием сигналов от гЗт и гЗ Рпн . 
комплект А2 реализует функции Аув, Апв, уРов, мтЗ 
с комбинированным пуском по напряжению стороны вн 
от многократных кЗ, тЗнп, защиты от непереключения фаз 
и защиты от неполнофазного режима . обеспечивает прием 
сигналов от гЗт и гЗ Рпн .
комплект А3 реализует функции АРкт, обеспечивает авто-
матическое поддержание напряжения, ручное регулирова-
ние напряжения, оперативное переключение регулирования 
и изменения уставки по напряжению, блокировки Рпн . 
комплекты А1, А2 оснащены устройствами контроля изо-
ляции цепей гЗ .

пРинцип деЙствия
дЗт обеспечивает защиту от всех видов коротких замыка-
ний внутри бака и выполнена в виде двухканальной диффе-

ренциальной токовой защиты, содержащей чувствительное 
реле и отсечку . Чувствительное реле дЗт имеет токозависи-
мую характеристику с уставкой по начальному току срабаты-
вания . дифференциальная отсечка предназначена для обе-
спечения надежной работы при больших токах повреждения 
в зоне действия защиты . 
для отстройки дЗт от бросков токов намагничивания контролиру-
ется уровень второй и пятой гармоники в дифференциальном токе . 
мтЗ на всех сторонах трансформатора выполняется в трех-
фазном исполнении и содержит: реле максимального тока, 
при этом мтЗ нн1 и мтЗ нн2 имеют две ступени; реле вы-
держки времени для действия на различные выключатели всех 
сторон трансформатора; пусковые органы низшего напряже-
ния, реагирующие на уменьшение междуфазных напряжений и 
на увеличение напряжения обратной последовательности .
Функция уРов первого комплекта реализует принцип 
индивидуального устройства, причем возможно выполне-
ние универсального уРов как по схеме с дублированным 
пуском, так и по схеме с автоматической проверкой исправ-
ности выключателя .
Аув формирует сигналы на включение и отключение выклю-
чателя по командам «включить» и «отключить», обеспечи-
вает контроль положения выключателя «включено» и «от-
ключено», фиксацию положения выключателя, содержит 
защиты от неполнофазного режима и от непереключения 
фаз выключателя .
Апв обеспечивает однократное автоматическое повторное 
включение выключателя . пуск Апв реализован без контроля 
напряжений на шинах («слепое» Апв) .
Автоматический регулятор коэффициента трансформации 
осуществляет автоматическое поддержание напряжения 
в заданных пределах и ручное регулирование напряжения, 
блокировку работы Рпн при обнаружении неисправности 
привода Рпн, блокировку Рпн от внешних сигналов .

допоЛнитеЛЬнЫе воЗможности
в шкафу Шэ2607 152 обеспечивается прием сигналов от сиг-
нальной и отключающей ступеней газовой защиты трансформа-
тора (гЗт), газовой защиты Рпн трансформатора (гЗ Рпн), дат-
чиков повышения температуры масла, понижения и повышения 
уровня масла, неисправности цепей охлаждения .
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РЗА трансформаторных подстанций

основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

комплект А1

базисный ток стороны вн (сн, нн1, нн2), А 0,251…16

ток срабатывания дЗт, о .е . 0,10…1,00

ток срабатывания реле тока уРов вн, А 0,04…2

ток срабатывания тЗнп, А 0,05…100,0

ток срабатывания мтЗ вн, А 0,10…100,0

ток срабатывания мтЗ сн, нн1, нн2, А 0,10…100,0

ток срабатывания мтЗ сн, нн1, нн2, А 0,10…100,0

комплект А2

ток срабатывания реле тока уРов (0,04…0,4) Iном

ток срабатывания I ст . мтЗ (0,05…30,00) Iном

ток срабатывания II ст . мтЗ (0,05…30,00) Iном

ток срабатывания I ст . тЗнп (0,05…30,00) Iном

Задержка на срабатывание тЗнп в защиту т2(т1), с 0,01…27,00

Задержка на отключение выключателя от тЗнп, с 0,01…27,00

Задержка на отключение трансформатора от тЗнп, с 0,01…27,00

комплект А3

напряжение поддержания секции, в 85,0…145,0

Зона нечувствительности секции, о .е . 0,01…0,2

минимальное напряжение запрета регулирования секции, в 50,0…95,0

напряжение перенапряжения секции, в 105,0…130,0

Активное сопротивление распределительной сети, ом 0…60

Реактивное сопротивление распределительной сети, ом 0…60

Реле напряжения 3U0, в 5,0…60,0

Реле напряжения U2, в 5,0…60,0

Реле тока перегрузки Iвв MAx секции, А (0,1…2,1)*Iном

номер ступени 1…40

количество переключений 0…65536

Шкафы рЗа Серии ШЭ2607
ШЭ2607 152
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основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

комплект А1

базисный ток стороны вн (нн1), А 0,251…16

ток срабатывания дЗт, о .е . 0,10…1,00

ток срабатывания реле тока уРов вн, А 0,04…2

ток срабатывания тЗнп, А 0,05…100,0

ток срабатывания мтЗ вн, А 0,10…100,0

ток срабатывания мтЗ нн1-I ступень, А 0,10…100,0

ток срабатывания мтЗ нн1-II ступень, А 0,10…100,0

комплект А2

напряжение поддержания секции, в 85,0…145,0

Зона нечувствительности секции, о .е . 0,01…0,2

минимальное напряжение запрета регулирования секции, в 50,0…95,0

напряжение перенапряжения секции, в 105,0…130,0

Активное сопротивление распределительной сети, ом 0…60

Реактивное сопротивление распределительной сети, ом 0…60

Реле напряжения 3U0, в 5,0…60,0

Реле напряжения U2, в 5,0…60,0

Реле тока перегрузки Iвв MAx секции, А (0,1…2,1)*Iном

номер ступени 1…40

количество переключений 0…65536

Шкафы рЗа Серии ШЭ2607
ШЭ2607 153

ШкАФ ЗАщитЫ и АвтомАтики  
двуХобмотоЧного тРАнсФоРмАтоРА

нАЗнАЧение 
предназначен в качестве основной и резервной защиты 
трансформатора, регулирования коэффициента трансфор-
мации под нагрузкой .

пРименение 
применяется  для защиты трансформатора с обмоткой 
высшего напряжения 110 (220) кв  и управления электро-
приводами Рпн при регулировании коэффициента транс-
формации .

состАв
содержит два комплекта (комплекты А1, А2) .
комплект А1 выполнен на базе терминала серии бэ2704 048 
и электромеханических реле . комплект А2 выполнен на базе 
терминала серии бэ2502 А0501 .
комплект А1 реализует функции дЗт, тЗнп вн, мтЗ вн 
с пуском по напряжению, мтЗ нн1 с пуском по напряжению, 
Зп, блокировку Рпн со стороны нн1, уРов выключателя вн, 
ЛЗШ нн1, обеспечивает прием сигналов от гЗт и гЗ Рпн . 
комплект А2 реализует функции АРкт, обеспечивает авто-
матическое поддержание напряжения, ручное регулирова-
ние напряжения, оперативное переключение регулирования 
и изменения уставки по напряжению, блокировки Рпн . 
комплект А1 оснащен устройством контроля изоляции цепей гЗ .

пРинцип деЙствия
дЗт обеспечивает защиту от всех видов коротких замыка-
ний внутри бака и выполнена в виде двухканальной диффе-
ренциальной токовой защиты, содержащей чувствительное 

реле и отсечку . Чувствительное реле дЗт имеет токозависи-
мую характеристику с уставкой по начальному току срабаты-
вания . дифференциальная отсечка предназначена для обе-
спечения надежной работы при больших токах повреждения 
в зоне действия защиты . 
для отстройки дЗт от бросков токов намагничивания 
контролируется уровень второй и пятой гармоники в 
дифференциальном токе . 
мтЗ на всех сторонах трансформатора выполняется 
в трехфазном исполнении и содержит: реле максималь-
ного тока, при этом мтЗ нн1 имеет две ступени; реле вы-
держки времени для действия на различные выключатели 
всех сторон трансформатора; пусковые органы низшего 
напряжения, реагирующие на уменьшение междуфазных 
напряжений и на увеличение напряжения обратной после-
довательности .
Автоматический регулятор коэффициента трансформации 
(АРкт) осуществляет автоматическое поддержание напря-
жения в заданных пределах и ручное регулирование напря-
жения, блокировку работы Рпн при обнаружении неисправ-
ности привода Рпн и блокировку Рпн от внешних сигналов .

допоЛнитеЛЬнЫе воЗможности 
в шкафу Шэ2607 153 обеспечивается прием сигналов от 
сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты транс-
форматора (гЗт), газовой защиты Рпн трансформатора 
(гЗ Рпн), датчиков повышения температуры масла, по-
нижения и повышения уровня масла, неисправности цепей 
охлаждения .
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РЗА трансформаторных подстанций

Шкафы рЗа Серии ШЭ2607
ШЭ2607 154

ШкАФ ЗАщитЫ и АвтомАтики двуХ-, тРеХобмотоЧного 
тРАнсФоРмАтоРА дЛя сХемЫ «мостик»

нАЗнАЧение 
предназначен в качестве основной и резервной защиты 
трансформатора, регулирования коэффициента трансфор-
мации под нагрузкой .

пРименение 
применяется  для защиты трансформатора  для схемы Ру 
«мостик» с обмоткой высшего напряжения 110 (220) кв и 
управления электроприводами Рпн при регулировании коэф-
фициента трансформации .

состАв
содержит два комплекта (комплекты А1, А2) .
комплект А1 выполнен на базе терминала серии бэ2704 045 
и электромеханических реле . комплект А2  
выполнен на базе терминала серии бэ2502 А0501 .
комплект А1 реализует функции дЗт, тЗнп вн, мтЗ вн, 
мтЗ нн1, мтЗ нн2 с пуском по напряжению, Зп, токовые реле 
для пуска Ао, реле минимального и максимального напря-
жения сторон нн1 и нн2 для пуска по напряжению мтЗ вн, 
мтЗ нн1, мтЗ нн2, блокировку Рпн при перегрузке по току 
и понижению напряжения сторон нн1 и нн2, уРов выключате-
ля вн1, обеспечивает прием сигналов от гЗт и гЗ Рпн . 
комплект А2 реализует функции АРкт, обеспечивает авто-
матическое поддержание напряжения, ручное регулирование 
напряжения, оперативное переключение регулирования и из-
менения уставки по напряжению, блокировки Рпн . 
комплект А1 оснащен устройством контроля изоляции цепей гЗ .

пРинцип деЙствия
дЗт обеспечивает защиту от всех видов коротких замыка-
ний внутри бака и выполнена в виде двухканальной диффе-

ренциальной токовой защиты, содержащей чувствительное 
реле и отсечку . Чувствительное реле дЗт имеет токозависи-
мую характеристику с уставкой по начальному току срабаты-
вания . дифференциальная отсечка предназначена для обе-
спечения надежной работы при больших токах повреждения 
в зоне действия защиты . 
для отстройки дЗт от бросков токов намагничивания контролиру-
ется уровень второй и пятой гармоники в дифференциальном токе . 
мтЗ на всех сторонах трансформатора выполняется в трех-
фазном исполнении и содержит: реле максимального тока, при 
этом мтЗ нн1 и мтЗ нн2 имеют две ступени; реле выдержки 
времени для действия на различные выключатели всех сторон 
трансформатора; пусковые органы низшего напряжения, реа-
гирующие на уменьшение междуфазных напряжений и на уве-
личение напряжения обратной последовательности .
Автоматический регулятор коэффициента трансформации 
осуществляет автоматическое поддержание напряжения в за-
данных пределах и ручное регулирование напряжения, блоки-
ровку работы Рпн при обнаружении неисправности привода 
Рпн и блокировку Рпн от внешних сигналов .

допоЛнитеЛЬнЫе воЗможности 
в шкафу Шэ2607 154 обеспечивается прием сигналов 
от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты 
трансформатора (гЗт), газовой защиты Рпн трансформа-
тора (гЗ Рпн), датчиков повышения температуры масла, 
понижения и повышения уровня масла, неисправности 
цепей охлаждения .
комплект бэ2704 045 может быть использован для защи-
ты трансформатора вн/сн/нн . в этом случае цепи сторон 
сн трансформатора подключаются на клеммы стороны 
нн1 защиты .

основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

комплект А1

базисный ток стороны вн (нн1, нн2), А 0,251…16

ток срабатывания дЗт, о .е . 0,10…1,00

ток срабатывания реле тока уРов вн, А 0,04…2

ток срабатывания тЗнп, А 0,05…100,0

ток срабатывания мтЗ вн, А 0,10…100,0

ток срабатывания мтЗ нн2-I ступень, А 0,10…100,0

ток срабатывания мтЗ нн2-II ступень, А 0,10…100,0

комплект А2

напряжение поддержания секции, в 85,0…145,0

Зона нечувствительности секции, о .е . 0,01…0,2

минимальное напряжение запрета регулирования секции, в 50,0…95,0

напряжение перенапряжения секции, в 105,0…130,0

Активное сопротивление распределительной сети, ом 0…60

Реактивное сопротивление распределительной сети, ом 0…60

Реле напряжения 3U0, в 5,0…60,0

Реле напряжения U2, в 5,0…60,0

Реле тока перегрузки Iвв MAx секции, А (0,1…2,1)*Iном

номер ступени 1…40

количество переключений 0…65536
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основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

комплект А1

базисный ток стороны вн (сн, нн1, нн2), А 0,251…16

ток срабатывания дЗт, о .е . 0,10…1,00

ток срабатывания реле тока уРов вн, А 0,04…2

ток срабатывания тЗнп, А 0,05…100,0

ток срабатывания мтЗ вн, сн, нн1, нн2, А 0,10…100,0

комплект А2

напряжение поддержания секции, в 85,0…145,0

Зона нечувствительности секции, о .е . 0,01…0,2

минимальное напряжение запрета регулирования секции, в 50,0…95,0

напряжение перенапряжения секции, в 105,0…130,0

Активное сопротивление распределительной сети, ом 0…60

Реактивное сопротивление распределительной сети, ом 0…60

Реле напряжения 3U0, в 5,0…60,0

Реле напряжения U2, в 5,0…60,0

Реле тока перегрузки Iвв MAx секции, А (0,1…2,1)*Iном

номер ступени 1…40

количество переключений 0…65536

Шкафы рЗа Серии ШЭ2607
ШЭ2607 155

ШкАФ ЗАщитЫ тРеХобмотоЧного 
тРАнсФоРмАтоРА и упРАвЛения Рпн

нАЗнАЧение 
предназначен в качестве основной защиты трансформа-
тора, регулирования коэффициента трансформации под 
нагрузкой .

пРименение 
применяется  для защиты трансформатора с обмоткой 
высшего напряжения 110 (220) кв,  управления выключателем  
вн трансформатора, управления электроприводами Рпн при 
регулировании коэффициента трансформации .

состАв
содержит два комплекта (комплекты А1, А2) .
комплект А1 выполнен на базе терминала серии 
бэ2704 041 и электромеханических реле . комплект А2 вы-
полнен на базе терминала серии бэ2502 А0501 . 
комплект А1 реализует функции дЗт, тЗнп вн, мтЗ вн, 
мтЗ сн, мтЗ нн1, мтЗ нн2 с пус ком по напряжению, Зп, 
токовые реле для пуска Ао, реле минимального и мак-
симального напряжения сторон сн, нн1 и нн2 для пуска 
по напряжению мтЗ вн, мтЗ сн, мтЗ нн1, мтЗ нн2, бло-
кировку Рпн при перегрузке по току и понижению напряже-
ния сторон сн, нн1 и нн2, уРов стороны вн трансформа-
тора, обеспечивает прием сигналов от гЗт и гЗ Рпн . 
комплект А2 реализует функции АРкт, обеспечивает авто-
матическое поддержание напряжения, ручное регулирова-
ние напряжения, оперативное переключение регулирова-
ния и изменения уставки по напряжению, блокировки Рпн . 
комплект А1 оснащен устройством контроля изоляции 
цепей гЗ .

пРинцип деЙствия
дЗт обеспечивает защиту от всех видов коротких замыка-
ний внутри бака и выполнена в виде двухканальной диф-

ференциальной токовой защиты, содержащей чувстви-
тельное реле и отсечку . Чувствительное реле дЗт имеет 
токозависимую характеристику с уставкой по начальному 
току срабатывания . дифференциальная отсечка предна-
значена для обеспечения надежной работы при больших 
токах повреждения в зоне действия защиты . 
для отстройки дЗт от бросков токов намагничивания кон-
тролируется уровень второй и пятой гармоники в диффе-
ренциальном токе . 
мтЗ на всех сторонах трансформатора выполняется 
в трехфазном исполнении и содержит: реле максималь-
ного тока, при этом мтЗ нн1 имеет две ступени; реле вы-
держки времени для действия на различные выключатели 
всех сторон трансформатора; пусковые органы низшего 
напряжения, реагирующие на уменьшение междуфазных 
напряжений и на увеличение напряжения обратной после-
довательности .
Функция уРов первого комплекта реализует принцип 
индивидуального устройства, причем возможно выполне-
ние универсального уРов как по схеме с дублированным 
пуском, так и по схеме с автоматической проверкой ис-
правности выключателя .
Автоматический регулятор коэффициента трансформации 
осуществляет автоматическое поддержание напряжения 
в заданных пределах и ручное регулирование напряжения, 
блокировку работы Рпн при обнаружении неисправности 
привода Рпн и блокировку Рпн от внешних сигналов .

допоЛнитеЛЬнЫе воЗможности 
в шкафу Шэ2607 155 обеспечивается прием сигналов от сиг-
нальной и отключающей ступеней газовой защиты трансфор-
матора (гЗт), газовой защиты Рпн трансформатора (гЗ Рпн), 
датчиков повышения температуры масла, понижения и повы-
шения уровня масла, неисправности цепей охлаждения .
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РЗА трансформаторных подстанций

основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

комплект А1

напряжение поддержания секции, в 85,0…145,0

Зона нечувствительности секции, о .е . 0,01…0,2

минимальное напряжение запрета регулирования секции, в 50,0…95,0

напряжение перенапряжения секции, в 105,0…130,0

Активное сопротивление распределительной сети, ом 0…60

Реактивное сопротивление распределительной сети, ом 0…60

Реле напряжения 3U0, в 5,0…60,0

Реле напряжения U2, в 5,0…60,0

Реле тока перегрузки Iвв MAx секции, А (0,1…2,1)*Iном

номер ступени 1…40

количество переключений 0…65536

Шкафы рЗа Серии ШЭ2607
ШЭ2607 156

ШкАФ упРАвЛения Рпн

нАЗнАЧение 
предназначен в качестве регулирования коэффициента 
трансформации под нагрузкой .

пРименение 
применяется для управления электроприводами Рпн 
при регулировании коэффициента трансформации .

состАв
комплект выполнен на базе терминалов серии бэ2502 .
комплект реализует функции АРкт, обеспечивает автома-

тическое поддержание напряжения, ручное регулирование 
напряжения, оперативное переключение регулирования 
и изменения уставки по напряжению, блокировки Рпн . 

пРинцип деЙствия
Автоматический регулятор коэффициента трансформа-
ции осуществляет автоматическое поддержание на-
пряжения в заданных пределах и ручное регулирование 
напряжения, блокировку работы Рпн при обнаружении 
неисправности привода Рпн и блокировку Рпн от внеш-
них сигналов .
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основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

комплект 

ток срабатывания мтЗ, А (0,4…40) Iном

ток срабатывания ЛЗШ, А (0,4…40) Iном

напряжение срабатывания Змн, в 5…100

время срабатывания уРов, с 0,01…10

время срабатывания АвР, с 0,2…100

время срабатывания Апв, с 0,2…20

время готовности привода 0…40

Шкафы рЗа Серии ШЭ2607
ШЭ2607 161...164

ШкАФ ЗАщитЫ, АвтомАтики  
и упРАвЛения вводов 6–35 кв

нАЗнАЧение 
предназначен в качестве защиты, автоматики 
и управления вводов 6–35 кв .

состАв
Шкаф Шэ2607 161 содержит один комплект защит, 
Шэ2607 162 – два комплекта защит, Шэ2607 163 – три ком-
плекта защит, Шэ2607 164 – четыре комплекта защит .
комплект выполнен на базе терминала серии бэ2502 .
комплект реализует функции Аув, уРов, трехступенчатой 
мтЗ, мтЗ ЛЗШ, АвР, Апв, ЗнР, ЗдЗ, Змн .

пРинцип деЙствия
Аув формирует сигналы на включение и отключение выклю-
чателя по командам «включить» и «отключить», обеспечи-
вает контроль цепей управления выключателя . включение 
выключателя производится от сигналов управления через 
блок многократных включений (бмв) .

мтЗ содержит реле максимального тока и имеет три ступе-
ни; предусмотрена мтЗ ЛЗШ с независимой времятоковой 
характеристикой . первая и вторая ступени мтЗ имеют 
независимые от тока выдержки времени . третья ступень 
выполнена с возможностью работы как с зависимой, так 
и с независимой выдержкой времени .
АвР имеет регулируемые уставки времени готовности и сра-
батывания и обеспечивает однократность его действия . 
Апв обеспечивает однократное автоматическое повторное 
включение выключателя . предусмотрен пуск Апв с контро-
лем напряжений на секциях шин или без контроля напряже-
ния («слепое» Апв) .
уРов обеспечивает действие на вышестоящий выключа-
тель при срабатывании любых защит терминала, осущест-
вляется по схеме Рпв .



33

РЗА трансформаторных подстанций

основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

ток срабатывания реле тока I ступени мтЗ, А (0,4…40) Iном

ток срабатывания реле тока II ступени мтЗ, А (0,2…40) Iном

ток срабатывания реле тока III ступени мтЗ, А (0,08…20) Iном

время срабатывания I ступени мтЗ, с 0…10

время срабатывания II ступени мтЗ, с 0,1…20

время срабатывания III ступени мтЗ, с 0,2…100

ток срабатывания реле тока I ступени ЗоЗЗ, А (0,01…2) Iном

ток срабатывания реле тока II ступени ЗоЗЗ, А (0,01…0,5) Iном

время срабатывания I ступени ЗоЗЗ, с 0,2…100

время срабатывания II ступени ЗоЗЗ, с 0,2…100

Шкафы рЗа Серии ШЭ2607
ШЭ2607 171...174

ШкАФЫ ЗАщитЫ Линии, АвтомАтики и упРАвЛения 
ЛинеЙнЫм вЫкЛюЧАтеЛем 6–35 кв

нАЗнАЧение 
предназначены в качестве защиты линии, автоматики и 
управления линейным выключателем 6–35 кв .

состАв
Шкаф Шэ2607 171 содержит один комплект, который реали-
зует функции мтЗ, ЗоЗЗ, ЗдЗ, ЗнР, Змн, уРов, Апв, Аув . 
обеспечивается выполнение команд внешних воздействий 
от АЧР с ЧАпв и пАА .
Шкаф Шэ2607 172 содержит два комплекта, Шэ2607 173 – 
три комплекта, Шэ2607 174 – четыре комплекта Шэ2607 171, 
которые применяются при наличии нескольких присоедине-
ний на секции Ру .
применение исполнений обусловлено наличием количества 
присоединений на секции Ру и дефицитом места размеще-
ния шкафов . 

пРинцип деЙствия
мтЗ содержит три направленные ступени с пуском по напря-
жению с независимой времятоковой характеристикой – для I и 
II ступеней; как зависимой, так и независимой – для III ступени . 
ЗоЗЗ содержит две направленные ступени с независи-
мой (I ступень) и зависимой (II ступень) времятоковой 
характеристикой . 
ЗнР содержит компаратор токов прямой и обратной после-
довательностей . 
Апв реализует послеаварийное автоматическое (двукрат-
ное) включение линии . 
уРов содержит систему резервирования отказа выключате-
ля при аварийном отключении, действующую на отключение 
смежных питающих присоединений . 
Аув обеспечивает автоматическое и ручное управление 
с контролем положения выключателя, действующее на от-
ключение и включение с учетом различных блокировок .
предусмотрено отключение и включение (при наличии 
второй защиты присоединения) выключателя от защит, 
Асу тп (тм), ключа управления при отсутствии питания 
терминала или при неисправности терминала .
управление составом защит шкафа и режимом управления 
выключателем осуществляется оперативными переключате-
лями на плите терминала и двери шкафа .
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основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

ток срабатывания реле тока I ступени мтЗ, А (0,4…40) Iном

ток срабатывания реле тока II ступени мтЗ, А (0,2…40) Iном

ток срабатывания реле тока III ступени мтЗ, А (0,08…20) Iном

время срабатывания I ступени мтЗ, с 0…10

время срабатывания II ступени мтЗ, с 0,1…20

время срабатывания III ступени мтЗ, с 0,2…100

Шкафы рЗа Серии ШЭ2607
ШЭ2607 175 (ШЭ2607 176)

ШкАФ ЗАщитЫ, АвтомАтики и упРАвЛения 
секционнЫм вЫкЛюЧАтеЛем 6–35 кв

нАЗнАЧение 
предназначен в качестве защиты, автоматики и управления 
секционным выключателем 6–35 кв .

состАв
Шкаф Шэ2607 175 содержит один комплект, который реали-
зует функции мтЗ, ЗдЗ, ЛЗШ, уРов, АвР, Аув, ЗнР .
Шкаф Шэ2607 176 содержит два комплекта .
применение исполнений обусловлено наличием коли-
чества присоединений на секции Ру и дефицитом места 
размещения шкафов .

пРинцип деЙствия
мтЗ содержит три направленные ступени с пуском по напря-
жению с независимой времятоковой характеристикой – для I и 
II ступеней; как зависимой, так и независимой – для III ступени . 
ЗнР содержит компаратор токов прямой и обратной после-
довательностей . 
ЛЗШ содержит систему аварийного отключения секционного 
выключателя при отсутствии аварийного отключения линей-
ного выключателя . 
уРов содержит систему резервирования отказа выключате-
ля при аварийном отключении, действующую на отключение 
смежных питающих присоединений . 
АвР реализует автоматическое включение секционного 
выключателя . 
Аув обеспечивает автоматическое и ручное управление 
с контролем положения выключателя, действующее на от-
ключение и включение с учетом различных блокировок .
предусмотрено отключение и включение (при наличии 
второй защиты присоединения) выключателя от защит, 
Асу тп (тм), ключа управления даже при отсутствии пита-
ния терминала или при неисправности терминала .
управление составом защит шкафа и режимом управления 
выключателем осуществляется оперативными переключате-
лями на плите терминала и двери шкафа .
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РЗА трансформаторных подстанций

основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

напряжение срабатывания Змн, в  5…100

напряжение срабатывания Зпн, в    60…120

Шкафы рЗа Серии ШЭ2607
ШЭ2607 177 (ШЭ2607 178)

ШкАФ тРАнсФоРмАтоРА  
нАпРяжения секции 6–35 кв

нАЗнАЧение 
предназначен в качестве защиты автоматики, контроля и 
сигнализации трансформаторов напряжения секции 6–35 кв .

состАв
Шкаф Шэ2607 177 содержит один комплект, который 
реализует функции ЗоЗЗ, Змн, Зпн, АвР, АЧР .
Шкаф Шэ2607 178 имеет два комплекта защит .

пРинцип деЙствия
АвР имеет регулируемые уставки времени готовности и 
срабатывания и обеспечивает однократность его действия .
измерительный орган защиты минимального напряжения Змн 
обеспечивает диапазон уставок по выдержке времени .
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основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

ток срабатывания реле тока I ступени мтЗ, А (0,4…40) Iном

ток срабатывания реле тока II ступени мтЗ, А (0,2…40) Iном

ток срабатывания реле тока III ступени мтЗ, А (0,08…20) Iном

время срабатывания I ступени мтЗ, с 0…10

время срабатывания II ступени мтЗ, с 0,1…20

время срабатывания III ступени мтЗ, с 0,2…100

Шкафы рЗа Серии ШЭ2607
ШЭ2607 179 

ШкАФ ЗАщитЫ, АвтомАтики и упРАвЛения  
секционнЫм вЫкЛюЧАтеЛем 6–35 кв  
и тРАнсФоРмАтоРов нАпРяжения секции 6–35 кв

нАЗнАЧение 
предназначен в качестве защиты, автоматики и управления 
секционным выключателем и трансформаторов напряжения 
секции 6–35 кв .

состАв
Шкаф Шэ2607 179 содержит один комплект, который 
реализует функции мтЗ, ЗдЗ, ЛЗШ, уРов, АвР, Аув, ЗнР 
и два комплекта, которые реализуют функции ЗоЗЗ, Змн, 
Зпн, АвР, АЧР .
Шкаф Шэ2607 179 имеет один комплект на базе 
терминалов бэ2502А02 и два комплекта на базе 
терминалов бэ2502А04 . 

пРинцип деЙствия
мтЗ содержит три направленные ступени с пуском по 
напряжению с независимой времятоковой характеристи-
кой – для I и II ступеней; как зависимой, так и независи-
мой – для III ступени .
ЗнР содержит компаратор токов прямой и обратной после-
довательностей .

ЛЗШ содержит систему аварийного отключения секционного 
выключателя при отсутствии аварийного отключения линей-
ного выключателя .
уРов содержит систему резервирования отказа выключате-
ля при аварийном отключении, действующую на отключение 
смежных питающих присоединений .
АвР реализует автоматическое включение секционного 
выключателя .
Аув обеспечивает автоматическое и ручное управление 
с контролем положения выключателя, действующее на от-
ключение и включение с учетом различных блокировок . 
предусмотрено отключение и включение (при наличии 
второй защиты присоединения) выключателя от защит, 
Асу тп (тм), ключа управления даже при отсутствии пита-
ния терминала или при неисправности терминала .
управление составом защит шкафа и режимом управления 
выключателем осуществляется оперативным переключени-
ем на плите терминала и двери шкафа .
измерительный орган защиты минимального напряжения 
Змн обеспечивает диапазон уставок по выдержке времени .
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РЗА трансформаторных подстанций

основнЫе теХниЧеские пАРАметРЫ

уставка по оси Х (R)  I, II, III ст . от междуфазных кЗ, ом (1…500) /Iном

уставка по оси Х (R)   II, III ст . от двойных замыканий ЗЗ, ом (1…500) /Iном

ток срабатывания реле тока I ступени мтЗ, А (0,3…40) Iном

ток срабатывания реле тока II ступени мтЗ, А (0,1…40) Iном

ток срабатывания реле тока III ступени мтЗ, А (0,7…40) Iном

время срабатывания I ступени мтЗ, с 0…10

время срабатывания II ступени мтЗ, с 0,1…20

время срабатывания III ступени мтЗ, с 0,2…100

Шкафы рЗа Серии ШЭ2607
ШЭ2607 181...184 

ШкАФ ЗАщитЫ Линии, АвтомАтики и упРАвЛения  
ЛинеЙнЫм вЫкЛюЧАтеЛем 6–35 кв 

нАЗнАЧение 
предназначен для защиты линии 6–35 кв и управления 
линейным выключателем .

состАв
Шкаф Шэ2607 181 (182, 183,184) содержит соответственно 
один, два, три, четыре комплекта защит . комплект выполнен 
на базе терминала серии бэ2502А1002 и реализует функции 
трехступенчатой дистанционной защиты от междуфазных 
кЗ и двухступенчатой дистанционной защиты от двойных 
замыканий на землю, трехступенчатой мтЗ, ЗоЗЗ, уРов, 
Апв, Аув, ЗнР, Змн .

пРинцип деЙствия
дЗ содержит три ступени от междуфазных кЗ, две ступени 
от двойных замыканий на землю и дополнительный нена-
правленный измерительный орган сопротивления (иос), 

блокировку при качаниях, блокировку при неисправностях в 
цепях напряжения, орган выявления вида кЗ (междуфазное 
или «на землю», цепи логики . 
мтЗ содержит  три ступени с независимой времятоковой 
характеристикой . первая и вторая ступени мтЗ имеют неза-
висимые от тока выдержки времени . 
ЗоЗЗ выполнена по напряжению нулевой последователь-
ности .  
Аув  формирует сигналы на включение и отключение вы-
ключателя по командам «включить» и «отключить», обеспе-
чивает контроль цепей управления выключателя . Аув обе-
спечивает автоматическое и ручное управление с контролем 
положения выключателя, действующее на отключение и 
включение с учетом различных блокировок .
ЗнР содержит компаратор токов прямой и обратной после-
довательностей .  Змн содержит три по по международному 
напряжению .
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компЛектностЬ постАвок

поставка оборудования производится  
в соответствии с заполненной спецификацией 
к договору поставки и картами заказа .
в комплект поставки входят:
•  заказанные шкафы защит;
•  паспорт на каждый шкаф;
•  комплект документации на шкафы, включая 

Руководство по эксплуатации, принципиальную 
электрическую и монтажную схемы;

•  протокол приемо-сдаточных испытаний на каждый шкаф;
•  комплект документации на терминалы 

серий бэ2704, бэ2502 и программное обеспечение 
(EKRASMS, WNDR, омп для защит линии);

•  заказанные блоки д2700 (преобразователи TTL-RS-485);
•  универсальный набор для подключения компьютера;
•  кабель связи для организации локальной 

сети (в соответствии с заказом);
•  измерительная крышка испытательного блока FAME TP 

4+1 (1 или 2 шт . в зависимости от типа шкафов защит);
•  измерительная крышка испытательного блока FAME TP 

6+1 (1 или 2 шт . в зависимости от типа шкафов защит);
•  отвертка 3,5x100;
•  комплект маркеров рабочего положения 

оперативных переключателей (по количеству 
поставляемых комплектов защит);

•  автоматы с дистанционным расцепителем Ап50б 1м2тд    
в соответствии с заказом – по количеству шкафов 
с Аув и используемых электромагнитов управления;

•  программное обеспечение EKRASMS, WNDR 
на компакт-диске (в соответствии с заказом);

•  технологическая версия программы EKRASMS на ком-
пакт-диске (если не заказана программа с инсталляцией);

•  другое дополнительное оборудование 
(в соответствии с заказом) .

паспорта на шкафы упаковываются вместе 
со шкафами, все остальное оборудование 
и документация – в отдельной упаковочной таре .

учитывая многолетний опыт поставок оборудования,  
Заказчикам предлагается набор наладчика, 
в комплект которого входит:
•  преобразователь интерфейса д2700 для подключе- 

ния к портам TTL1,2,3 терминала, и используется  
для выполнения наладки и сервисного обслужива- 
ния (для локального подключения) по интерфейсу  
RS-485 2W; 

•  кабель USB 2 .0 тип А-в 1 .8м для связи ноутбука  
и терминала бэ2704 200-й серии через USB-порт  
на лицевой плите терминала;

•  кабель RS-232 тип DB-9 M/F 1 .5м для связи пк  
(при наличии порта RS-232) и терминала бэ2704  
через порт RS-232 или USB (в терминалах 200-ой  
серии) на лицевой плите терминала;

•  преобразователь USB/RS-232/RS-485 типа MOxA 
UPort-1150 для подключения переносного компью- 
тера с интерфейсом USB к портам терминала  
бэ2704 через порт RS-232 или RS-485 на лицевой  
плите терминала;

•  кабель UTP 5E перекрестный RJ45/RJ45 2 .м  
для подключения к портам Ethernet терминала  
бэ2704 200-й серии, и используется для  
подключения компьютера с программами  
EKRASMS или WEB-интерфейсом во время  
сервисного обслуживания .

постАвки ШкАФов сеРии Шэ2607
тип шкафов 2010 2011 2012 2013 2014 2015 всего

Шэ2607 041, Шэ2607 041041, Шэ2607 041073 77 82 86 92 48 29 414

Шэ2607 045, Шэ2607 045045, Шэ2607 045073, 
Шэ2607 048, Шэ2607 048048, Шэ2607 048073

13 31 26 30 51 31 182

Шэ2607 073 9 24 17 28 17 15 110

Шэ2607 150 9 12 15 29 24 22 111

Шэ2607 151 8 13 23 28 19 17 108

Шэ2607 152 13 32 30 41 36 18 170

Шэ2607 153 7 7 4 3 1 22

Шэ2607 154 1 4 1 4 10

Шэ2607 155 4 8 4 7 9 32

Шэ2607 156 3 8 9 14 16 17 67

Шэ2607 157 11 20 18 36 30 18 133

Шэ2607 161 (162…164) 20 28 38 51 47 30 214

Шэ2607 171 (172…174) 22 25 38 44 23 59 211

Шэ2607 175, 176 11 7 14 20 19 20 91

Шэ2607 177, 178 4 3 9 18 5 11 50

Шэ2607 179 4 8 8 11 5 36

Шэ2607 181 (182…184) 2 13 6 14 6 41

Шэ2607 185…Шэ2607 188* 2 1 2 5

всего 201 308 360 457 371 310 2007

всего количество типоисполнений шкафов 23 31 29 31 30 28 31

* Сняты с производства
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СВяЗЬ С аСУ ТП

сРедствА оРгАниЗАции  
АвтомАтиЗиРовАнного РАбоЧего местА

создание автоматизированных рабочих мест (АРм) 
возможно с помощью комплекса программ и оборудования 
построения локальных сетей передачи данных .
программные средства организации АРм позволяют:
•  создать необходимое количество АРм специалистов 

РЗА (АРм релейщика) и АРм дежурного персонала 
(АРм дежурного);

•  решать задачи управления и наблюдения за работой 
устройств;

•  анализировать и отображать в удобной форме 
поступающую от устройств информацию;

•  передавать информацию на вышестоящие уровни 
системы управления .

Аппаратные средства организации АРм представляют 
собой различные преобразователи сигналов для передачи 
информации по требуемым физическим линиям связи .
использование клиент-серверной основы построения про-
граммного обеспечения и современных технологий пере-
дачи данных позволяет строить любые архитектуры АРм .

АРм релейщика

АРм дежурного

Анализ осциллограмм
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системА нАбЛюдения 
EKRASMS

с помощью программного обеспечения EKRASMS 
обеспечивается возможность организации АРм 
релейщика и АРм дежурного персонала .
АРм релейщика позволяет:
•  производить мониторинг (наблюдение) текущих 

значений всех аналоговых и дискретных входных 
сигналов;

•  организовывать и анализировать базы данных омп, 
аварийных осциллограмм и регистратора дискретных 
сигналов;

•  изменять уставки;
•  синхронизировать время всех терминалов, 

работающих в сети .

с помощью АРм дежурного возможно визуальное наблю-
дение доступного для терминалов коммутационного под-
станционного оборудования и электрических параметров 
электропередачи . установка дополнительных специальных 
терминалов – тока, напряжения, мощности, частоты – при 
этом не требуется . АРм дежурного доступна местная сиг-
нализация терминалов и часть регистрируемых событий, 
необходимых для оценки возникшей аварийной ситуации .
просмотр и анализ аварийных осциллограмм осущест-
вляется с использованием специализированной про-
граммы WNDR32 . внешнее программное обеспечение 
функционирует на платформе WINDOWS 2000 (и выше) и 
выполнено с интерфейсом на русском языке .
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СВяЗЬ С аСУ ТП

вАРиАнтЫ  
пРименения

установленные на подстанции терминалы могут быть 
объединены в информационную сеть с использованием 
последовательного интерфейса RS-485 или Ethernet . 
терминалы серии бэ2502 совместимы с терминалами 
серии бэ2704 по интерфейсу и протоколу связи .

сеть терминалов может быть связана с локальной ком-
пьютерной сетью подстанции с использованием протоко-
ла TCP/IP . при использовании каналов связи возможен 
удаленный доступ (из местной или центральной службы 
РЗА) к сети терминалов, установленных на подстанции .
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интеРФеЙсЫ свяЗи 
теРминАЛов

на подстанциях, не оборудованных локальной сетью, 
терминалы серий бэ2502 и бэ2704 могут использоваться 
как автономные устройства . при отсутствии связи с вы-
шестоящим уровнем они полноценно выполняют функции 
защит и управления . в этом случае, при необходимости, 
съем дополнительной информации может осуществлять-
ся с помощью переносного портативного компьютера .

обеспечивается:
•  независимость всех интерфейсов по скорости  

и используемому протоколу связи;
•  стандартные типы физических линий связи;
•  стандартные протоколы связи мэк 60870-5-103  

и мэк 60850-8 для связи с Асу тп .

7,
5

ИНТЕРФЕЙС USB ДЛЯ СВЯЗИ
С ПЕРЕНОСНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ

ИНТЕРФЕЙС TTL3 
ДЛЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ИНТЕРФЕЙС ETHERNET ДЛЯ МЭК 61850

ОПТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 1РРS 
ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ

ИНТЕРФЕЙСЫ TTL1 И  TTL2 
ДЛЯ АСУ И АРМ СРЗА
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ДЛя ЗамеТок
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